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TOM Il — Projekt Architektoniczno-budowlany

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym oraz ustugami w parterze wraz z
infrastrukturg wewnetrzng (instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, CO, gazu, energii
elektrycznej), infrastrukturg zewnetrzng (proj. instalacjg kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, energii elektrycznej, teletechniczng), zbiornikiem na wode opadowsg,
zagospodarowaniem terenu z miejscami postojowymi, dojsciami i dojazdami przy ulicy Przy Potoku
w Pruszkowie
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DESZCZOWEJ, ENERGII ELEKTR., TELETECHNICZNA),

Uprawnienia projektantow:

ol

Szezecin, dniz %Y czerwea 1999t

Wojewods Zachodniopomorski

" AB.IIL1/7342/13-1/99

DECYZJA Nrd41/52/99%

Na podstawie art. 131 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo Budowiane (Dz.U. Nr
89 z dn. 25.08.1994r,. poz. 414), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 EPA, po rozpatizeniu wanioskn
Pana mgr inz. arch. Macigja ZOMBIRTA z dnia 23.03.1999 roku, na podstawie
dolumenidw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozylywne] oceny z egzamimu na uprawnienid budowlane zozonego przed
powolang przeze mnie komisja

NADAJE

Papu mgr inz. arch, Maciejowi ZOMBIRTOWI
ur. daia 4 gradnia 1970 r. we Wieclawkn

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA %
W SPECJALNOSCT ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzkn z potwierdzeniem przez Komisie egzaminacyjnz, powolany przez
Wojewode Zarzadzeniem Nr 72 z dnia 26 marca 1999r. posiadania przez Pana Macieja
ZOMBIRTA wymaganego prawem Wyksztalcenia oraz prakeyld zawodowej koniecznej do
uzyskenia uprawnied budowlanych W w/w specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzarminy ng uprawnienia budowlane, orzeczono jak W sentencii.

QOd ninfejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspeldore Neadzom
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzji, za posrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego.

foe

1 -
?dcsau_rféb; At
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Wizdysiaw Lisgwskl

yrnuia;
1. Pan Maciej Zombirt
vl Zéldewskiego 10/11
Szczecin
2. Gidwny Inspektor Nadzoru
Budowlanegprw Warszawie

HOBRIO ?d%easm
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Maciej Zombirt
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkoi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 41/5z/99,

jest wpisany na liste czlonkdw Zachodniopomaorskie) Okregowse] Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0293.

Czlonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-10-2019 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-04-2020 r.

Podpizano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Blazejewskl, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

ZP-0293-A8C1-YE9B-212Y-97BB

Dane zawarte w ninigjszym Zaswizdczeniu moZna sprawdzic podajac nr weryfikaoyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemnetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwag Okregowa Izbg Architektow RP.
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URZAD  WOJEWODZKI Blatystok dnia 1921.053.15"
W Platymstoku

Wydzint Urbanistyki
Archi tektur
i Hadzoru PBudowlanego

Nr B1/62/91
SIWIFRDZENIE PRZYCOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnleania samodzielnej funke)l techniozne) w budowniotwie

Na podatawie § b oust,1 i 2, §7 4 §13 ust.1 p.1

rozporzadzenia Ministra (ospodarki Terenowe] 1 Ochrony Srodowliska
z dnla 20 lutego 1975r. w aprawle samodzie’nych funkojli technicz-
nyoch w budownictwle /Dz . U.nr 8 poz.h6/ stwierdza sie, te

Fan Jarositagwu GLUSZEKXK

R R e P 55 5 o

wagister ineynier archchRt

P M 1. 53 by o P s e g 1R -

urndz. dnim ‘H) kwietnia 1)60r, Warszaws

posiada prrzygotowanis zawodowe, upowainimjlqoe do wykonywania samo-

detelneg funkogs __Profekants
w specialnodol architektonicznej,
- Oh, Jaro:-lah. Giluszelk Swnk upowasnterlon/ 8

1/ sporzgdzania projektdéw w zakresie romwigzar;
a/ architektonicznyeh wszelkich obiektdw budow laonych,
b/ konstrukey joo-budowlanveh obiektdw budowlanveh w
) budownictwie oséb f1z:.rcz.m.cl1, z wylgczeniem Kon-
strukeji fundamentdw glebokich i T.rudnle.jszych kon=-
Struke ji statyeczmnie niewyznaczaloych,

2/ w budownictwie oséb fizyecznych - do kierowania, nadzoro-
wania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcy joyeh elementdéw budowlanyeh oraz
oceniania i bddania stanu teclhnicznego obiektdw budowla-
nych - 2z wylgezeniem kKonstrukeji Fundamentdéw glebokich
i trudniejszych konstruke ji statycznie niewyznaczaloych,

Zun wc::- WODY
YDZIALU
Glé'umrﬁ.rch Iek Wmf_uaezmrn
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7

F L. .v.. \

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jaroslaw GLUSZEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr BI/62/91,

jest wpisany na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1011.

Czlonek czynny od: 26-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1011-YDCB-A67A-7BAC-4Y51

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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CZESC OPISOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1 Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy firmg AKD Architekci Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy
ul. Lekarskiej 8 a firmg Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,Ostoja” Spdtka Z 0.0,

® Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego- Uchwata nr XXXVII11/365/09 Rady
Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 pazdziernika 2009r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru
Zbikow Il etap 1,

e (QOgledziny w terenie,

e Ustalenia z Inwestorem,

® Projekt koncepcyjny zaakceptowany przez zamawiajgcego,

® Przepisy budowlane : Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.
2003, Nr 207 poz. 2016, z pézn. zm.),

e Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie Dz.U.2002.75.690 z pdzniejszymi zmianami,

e Normy wg wykazu zatgczonego do War. Techn. oraz wedtug Obwieszczenia PPKN w spr.
Wykazu norm zharmonizowanych M.P. 03.46.693.

2 Przedmiot inwestycji i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem
podziemnym oraz dwoma lokalami ustugowymi w parterze, na dziatkach ewidencyjnych nr
34/26, 34/26,34/27, 34/28, 34/29, 34/30 z obrebu 0004-Pruszkéw.

W zakres projektu wchodza:

budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym oraz lokalami
ustugowymi

budowa instalacji wewnetrznych wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, C.O., gazu,
energii elektrycznej

budowa zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazu, energii
elektrycznej, teletechnicznej

budowa podziemnego zbiornika na wode opadowg

budowa elementéw zagospodarowania terenu m.in. z drogami wewnetrznymi,
miejscami postojowymi, dojsciami i dojazdami

Zamierzenie dotyczy¢ bedzie budowy obiektu mieszkalnego oraz pozostatych elementow
niezbednych do jego prawidtowego funkcjonowania wraz z zagospodarowaniem czesci terenu
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oraz wykonaniem instalacji zewnetrznych w obrebie dziatki Inwestora.

Projekt Zagospodarowania Terenu okresla obszar inwestycji oraz zasieg oddziatywania obiektu.
Zakres opracowania projektow branzowych okreslony jest w poszczegdlnych projektach
branzowych.

3 Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, posiada 4 kondygnacje
nadziemne oraz 1 kondygnacje podziemnag. Struktura obiektu oparta jest o dwie klatki
schodowe z uktadem korytarzowym dostepu do mieszkan. Obiekt posiada forme wydtuzonego
prostokata z przetamaniem w potnocnym koncu.

Dostep do klatek schodowych oraz wind zaprojektowano w elewacji zachodniej z ciggu ulicy
Przy Potoku przez wiatrotap. W budynku znajdujg sie 82 niezalezne lokale mieszkalne
posiadajgce balkon, loggie lub taras.

W budynku przewidziano réwniez dwa lokale ustugowe. Posiadajg one wejscia od
wewnetrznej drogi w potnocnej czesci dziatki oraz wejscia zapleczowe po przeciwlegtej stronie.
Na parterze ulokowano dodatkowo dwa pomieszczenia rozdzielni elektrycznych (po jednej na
kazda klatke) oraz ogdlnodostepng toalete przystosowang do potrzeb osdb
niepetnosprawnych.

Pozostate pomieszczenia techniczne, gospodarcze i komorki lokatorskie znajdujg sie na
kondygnacji podziemnej.

Garaz zaprojektowany na kondygnacji podziemnej, zostat podzielony na 3 hale, posiada dojazd
ulokowany w potowie dtugosci budynku, zawiera 110 miejsc parkingowych (w tym dwa dla
0s0b niepetnosprawnych).

Dwie kottfownie gazowe obstugujgce budynek zostaty zlokalizowane na dachu.

Projektuje sie bryte budynku utrzymang w prostej, eleganckiej formie, gdzie gtéwnym
Srodkiem wyrazu jest rownowaga podziatéw na elewacji, uzyskana przez zastosowanie dwoch
kolorow tynkowanej Sciany oraz element oktadziny klinkierowej. Strefa wej$¢ oraz ustug zostata
podkreslona antracytowym tynkiem szlachetnym. Cze$é mieszkalna tynkowana w kolorze biaty
z akcentami ceglanymi w strefie loggi.

Kazde z projektowanych mieszkan posiada nastonecznienie nie krotsze niz 3h dla wybranego w
nim pomieszczenia sypialni lub/i pokoju dziennego. Kazde z okien na pobyt ludzi ma rowniez
spetnione warunki przestaniania. Powierzchnia szklenia projektowanych okien w mieszkaniach
jest wieksza niz 1/8 podtogi pomieszczen, ktore doswietlaja.

4 Zestawienie charakterystycznych parametrow i powierzchni

Pow. zabudowy 1853,94 m2
Kubatura cz. nadziemnej 25639,9m3
Kubatura cz. podziemnej 10873,5m3

Zestawienie powierzchni :

® Suma pow. uzytkowej mieszkan (PUM) 3938,01 m2
e Suma pow. uzytkowej ustug (PUU) 575,08 m2
® Suma pow. catkowitej 9404 m2
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llos¢ mieszkan 82
llos¢ lokali ustugowych 2
Liczba kondygnacji nadziemnych vV

Zestawienie powierzchni budynku:

Powierzchnia catkowita

- nadziemna 6312 m2

- podziemna 3092 m2

Powierzchnia uzytkowa — 8189,27 m2, w tym:

- mieszkalna- 3 492,84 m2,

- komunikacji - 748,97 m2,

- garazy podziemnych — 2665,57 m2,

- pomieszczen technicznych, gospodarczych, KL- 261,64 m2.

- ustugi na parterze- 575,08 m2

Wymiary rzutu catego budynku (maksymalne) 100,80x24,27 m
Wysokos¢ budynku (attyki) 13,83 m
Wysokos¢ elewacji frontowej 13,83m

Kat nachylenia dachu Do 3%

Poziom +- 0,00 budynku wynosi 96,00 m n.p.m.

Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne, garaz podziemny, nadbuddwke ponad dachem z
kottownig gazowgq (nie uwzgledniang jako kondygnacja zgodnie z definicjg kondygnacji § 3 WT)
budynek mimo, ze wysokos¢ przekracza 12,00 m nad poziom przylegtego terenu z uwagi na
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych (do 4), klasyfikuje sie do grupy wysokosci budynkow niskich
(N).

Powierzchnia liczona zgodnie z normg PN-1SO 9836:1997.
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5 Zestawienie powierzchni szczegdtowe
STREFA RUCHU
E -1/A/01 HALA GARAZU 1 956,62
SE -1/A/02 HALA GARAZU 2 771,88
O | .1/B/01 HALA GARAZU 3 937,07
RAZEM: | 2665,57
KOMORKI LOKATORSKIE
-1/A/K01 KOMORKA LOKATORSKA 01 3,71
-1/A/K02 KOMORKA LOKATORSKA 02 2,90
-1/A/K03 KOMORKA LOKATORSKA 03 3,40
-1/A/K04 KOMORKA LOKATORSKA 04 3,90
-1/A/K05 KOMORKA LOKATORSKA 05 2,18
-1/A/K06 KOMORKA LOKATORSKA 06 3,19
-1/A/K07 KOMORKA LOKATORSKA 07 3,47
-1/A/K08 KOMORKA LOKATORSKA 08 4,25
-1/A/K09 KOMORKA LOKATORSKA 09 3,55
-1/A/K10 KOMORKA LOKATORSKA 10 3,35
-1/A/K11 KOMORKA LOKATORSKA 11 3,35
~N -1/A/K12 KOMORKA LOKATORSKA 12 3,41
§ -1/A/K13 KOMORKA LOKATORSKA 13 3,41
g -1/A/K14 KOMORKA LOKATORSKA 14 3,41
-1/A/K15 KOMORKA LOKATORSKA 15 6,30
-1/A/K16 KOMORKA LOKATORSKA 16 3,86
-1/A/K17 KOMORKA LOKATORSKA 17 4,49
-1/A/K18 KOMORKA LOKATORSKA 18 3,39
-1/A/K19 KOMORKA LOKATORSKA 19 1,75
-1/A/K20 KOMORKA LOKATORSKA 20 2,42
-1/A/K21 KOMORKA LOKATORSKA 21 3,80
-1/A/K22 KOMORKA LOKATORSKA 22 4,00
-1/B/K23 KOMORKA LOKATORSKA 23 4,39
-1/B/K24 KOMORKA LOKATORSKA 24 3,04
-1/B/K25 KOMORKA LOKATORSKA 25 3,04
-1/B/K26 KOMORKA LOKATORSKA 26 3,16
RAZEM: | 91,12
POMIESZCZENIA TECHNICZNE
-1/T/01 POM. GOSPODARCZE 6,86
-1/T/02 POM. TELETECHNINCZNE 4,40
E -1/7/03 SEPARATORNIA 4,71
g -1/T/04 POM. PRZYLACZA WODY 10,48
-1/T/05 ZBIORNIK NA WODE 24,04
-1/T/06 POM. TELETECHNINCZNE 6,11
-1/T/07 POM. GOSPODARCZE 4,19
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-1/T/08 SEPARATORNIA 2,91
-1/T/09 POM. STUDNI SCHtADZAJACE) 2,49
RAZEM:| 66,19
POW. RUCHU/KOMUNIKACJA
-1/K/01 KOMUNIKACIA 14,92
-1/K/02 | PRZEDSIONEK PRZECIWPOZAROWY 3,26
-1/K/03 | PRZEDSIONEK PRZECIWPOZAROWY 2,57
-1/K/04 KOMUNIKACIA 5,20
E -1/K/05 KOMUNIKACIA 2,07
& | -1/k/06 KOMUNIKACIA 5,60
-1/K/07 KOMUNIKACJA 3,79
-1/K/08 KOMUNIKACIA 14,94
-1/K/09 | PRZEDSIONEK PRZECIWPOZAROWY 2,23
-1/K/10 KOMUNIKACIA 5,28
RAZEM:| 59,86
BILANS
POW. STREFY RUCHU 2665,57
E POW. KOMOREK LOKATORSKICH 91,12
& | POW. POMIESZCZEN TECHNICZNYCH 66,19
POW. RUCHU 59,86
POW. UZYTKOWA KONDYGNACJI 2882,74
USLUGI U1
0/U1/01 UStUGI - HALA 277,87
PAR- | 0/U1/02 POMIESZCZENIE SOCJALNE 5,23
TER | 0/U1/03 PRZEDSIONEK WC 2,72
0/U1/04 WC 1,69
RAZEM: | 287,51
USLUGI U2
0/U2/01 UStUGI - HALA 273,24
PAR- | 0/U2/02 POMIESZCZENIE SOCJALNE 4,21
TER | 0/U2/03 PRZEDSIONEK WC 2,66
0/U2/04 WC 1,63
RAZEM: | 281,74
0/U/01 | WC DLA 0S. NIEPEENOSPAWNYCH 5,83
PAR. MIESZKANIE 0.A01
TER | 0/A01/1 HOL 3,31
0/A01/2 SALON Z ANEKSEM 17,43
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0/A01/3 POKO)J 10,75
0/A01/4 tAZIENKA 4,53
RAZEM:| 36,02

MIESZKANIE 0.A02

0/A02/1 HOL 3,36

PAR- | 0/A02/2 SALON Z ANEKSEM 17,44
TER | 0/A02/3 POKO)J 11,42
0/A02/4 tAZIENKA 4,12
RAZEM:| 36,34

MIESZKANIE 0.A03

0/A03/1 HOL 3,80

PAR- | 0/A03/2 SALON Z ANEKSEM 17,79
TER | 0/A03/3 POKOJ 11,43
0/A03/4 LAZIENKA 4,12
RAZEM:| 37,14

MIESZKANIE 0.A04

0/A04/1 HOL 3,99
PAR- | 0/A04/2 SALON Z ANEKSEM 18,64
TER | 0/A04/3 POKO)J 12,46
0/A04/4 tAZIENKA 4,24

RAZEM:| 39,33

MIESZKANIE 0.A05 (DLA OS. NIEPELNOSPRAWNE]J)

0/A05/1 HOL 6,90

PAR- | 0/A05/2 SALON Z ANEKSEM 23,53
TER | 0/A05/3 POKO)J 21,28
0/A05/4 tAZIENKA 5,79
RAZEM:| 57,50

MIESZKANIE 0.A06

0/A06/1 HOL 3,10
PAR- | 0/A06/2 SALON Z ANEKSEM 17,70
TER | 0/A06/3 POKOJ 11,42
0/A06/4 tAZIENKA 4,12

RAZEM:| 36,34

MIESZKANIE 0.A07

0/A07/1 HOL 3,10

PAR- | 0/A07/2 SALON Z ANEKSEM 17,49
TER | 0/A07/3 POKOJ 11,42
0/A07/4 tAZIENKA 4,12
RAZEM:| 36,13
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MIESZKANIE 0.B01
0/B01/1 HOL 6,44
0/B01/2 SALON Z ANEKSEM 21,50

PAR- -

TER |0/B01/3 POKO) 9,04
0/B01/4 POKO) 12,68
0/B01/5 tAZIENKA 4,78

RAZEM: | 54,44

MIESZKANIE 0.802
0/B02/1 HOL 6,60
0/B02/2 SALON Z ANEKSEM 20,61

PAR- .

TER |.0/B02/3 POKO) 9,25
0/B02/4 POKO) 12,56
0/B02/5 tAZIENKA 4,13

RAZEM:| 53,15

MIESZKANIE 0.803
0/B03/1 HOL 6,60
0/B03/2 SALON Z ANEKSEM 20,61

PAR- -

TER |0/B03/3 POKO) 9,36
0/B03/4 POKO) 12,56
0/B03/5 tAZIENKA 4,13

RAZEM:| 53,26

MIESZKANIE 0.B04
0/B04/1 HOL 7,05
0/B04/2 SALON Z ANEKSEM 20,17

PAR- -

TER |0/B04/3 POKO)J 9,04
0/B04/4 POKO) 12,84
0/B04/5 LAZIENKA 4,76

RAZEM:| 53,86

MIESZKANIE 0.B05
0/B05/1 HOL 6,44
0/B05/2 SALON Z ANEKSEM 21,83

PAR- .

TErR |.0/B05/3 POKO) 11,74
0/B05/4 POKO)J 14,10
0/B05/5 tAZIENKA 4,12

RAZEM:| 58,23
MIESZKANIE 0.B06

PAR- | 0/B06/1 HOL 3,32

TER | 0/B06/2 SALON Z ANEKSEM 18,60
0/B06/3 POKO) 11,42

AKD Architekci Sp. z 0.0., ul. Lekarska 8, 00-610 Warszawa, www.akdarchitekci.pl Strona: PB-19



BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ USLUGAMI W PARTERZE WRAZ Z INFRASTRUKTURA WEWNETRZNA
(INSTALACJAMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI, CO, GAZU, ENERGI ELEKTR.), INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA (PROJ. INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ENERGI ELEKTR., TELETECHNICZNA), ZBIORNIKIEM NA WODE OPADOWA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, DOJSCIAMI | DOJAZDAMI PRZY ULICY PRZY POTOKU W PRUSZKOWIE

0/B06/4 | tAZIENKA 4,21
RAZEM: | 37,55

MIESZKANIE 0.B07
0/B07/1 HOL 6,82
0/B07/2 SALON Z ANEKSEM 23,62

PAR- -

TER |0/B07/3 POKO)J 9,00
0/B07/4 POKO) 12,97
0/B07/5 LAZIENKA 4,39
0/B07/6 tAZIENKA 2,23

RAZEM: | 59,03
MIESZKANIE 0.B08
0/B08/1 HOL 5,92

PAR- | 0/B08/2 SALON Z ANEKSEM 22,79

TER | 0/B08/3 POKO)J 11,73
0/B08/4 tAZIENKA 4,24

RAZEM:| 44,68
POMIESZCZENIA TECHNICZNE
0/T/01 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 8,04

PT':';' 0/7/02 SMIETNIK 17,14

0/7/03 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 4,53
RAZEM: | 29,71

POW. RUCHU/KOMUNIKACJA
0/K/01 PRZEDSIONEK 8,92
0/K/02 KOMUNIKACJA 36,23
0/K/03 PRZEDSIONEK 1,74
0/K/04 KORYTARZ 27,36

PAR- | 0/K/05 KOMUNIKACIA 4,53

TER | 0/K/06 PRZEDSIONEK 9,74
0/K/07 KOMUNIKACJA 35,42
0/K/08 PRZEDSIONEK 1,71
0/K/09 KORYTARZ 18,26
0/K/10 KORYTARZ 16,74

RAZEM: | 160,65
BILANS
o |POW.USLUG 575,08
& | POW. PODSTAWOWA MIESZKAN 693,00
gz‘ POW. POMIESZCZEN TECHNICZNYCH 29,71
POW. RUCHU 160,65
POW. UZYTKOWA KONDYGNACJI 1458,44
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KANALIZACJI  SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ENERGI ELEKTR., TELETECHNICZNA), ZBIORNIKIEM NA WODE OPADOWA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, DOJSCIAMI | DOJAZDAMI PRZY ULICY PRZY POTOKU W PRUSZKOWIE

MIESZKANIE 1.A08

I/A08/1 HOL 3,16

PIETRO | 1/A08/2 SALON Z ANEKSEM 17,51
+1 I/A08/3 POKO) 11,04
I/A08/4 tAZIENKA 4,35

RAZEM: 36,06

MIESZKANIE 1.A09

I/A09/1 HOL 3,36

PIETRO I/A09/2 SALON Z ANEKSEM 17,44
+1 I/A09/3 POKO) 11,42
I/A09/4 tAZIENKA 4,12

RAZEM: 36,34

MIESZKANIE I.A10

1/A10/1 HOL 3,80
PIETRO | 1/A10/2 SALON Z ANEKSEM 17,79
+1 I/A10/3 POKOJ 11,42
I/A10/4 LAZIENKA 4,12
RAZEM:| 37,13

MIESZKANIE 1.A11
I/A11/1 HOL 5,15
¥ I/A11/2 SALON Z ANEKSEM 23,05
g I/A11/3 POKO) 8,43
= I/A11/4 POKO) 14,00
I/A11/5 LAZIENKA 4,05
RAZEM:| 54,68

MIESZKANIE 1.A12
I/A12/1 HOL 4,78
¥ I/A12/2 SALON Z ANEKSEM 22,84

o -

= I/A12/3 POKOJ 8,68
= I/A12/4 POKO) 14,12
I/A12/5 LAZIENKA 4,05
RAZEM:| 54,47

MIESZKANIE 1.A13
I/A13/1 HOL 4,44
PIETRO | 1/A13/2 SALON Z ANEKSEM 17,73
+1 I/A13/3 POKO) 10,17
I/A13/4 LAZIENKA 4,12
RAZEM:| 36,46
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ USLUGAMI W PARTERZE WRAZ Z INFRASTRUKTURA WEWNETRZNA
(INSTALACJAMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI, CO, GAZU, ENERGI ELEKTR.), INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA (PROJ. INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ENERGI ELEKTR., TELETECHNICZNA), ZBIORNIKIEM NA WODE OPADOWA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, DOJSCIAMI | DOJAZDAMI PRZY ULICY PRZY POTOKU W PRUSZKOWIE

MIESZKANIE 1.A14
n I/A14/1 HOL 3,10
o I/A14/2 SALON Z ANEKSEM 17,70
o I/A14/3 POKOJ 11,42
e I/A14/4 tAZIENKA 4,12
RAZEM: 36,34

MIESZKANIE I.A15
n I/A15/1 HOL 3,10
o I/A15/2 SALON Z ANEKSEM 17,69
) I/A15/3 POKO) 11,42
e I/A15/4 tAZIENKA 4,12
RAZEM: 36,33

MIESZKANIE 1.A16
n I/A16/1 HOL 3,36
o I/A16/2 SALON Z ANEKSEM 16,97
o I/A16/3 POKO) 11,42
e I/A16/4 tAZIENKA 4,12
RAZEM: 35,87

MIESZKANIE I.A17
n I/A17/1 HOL 3,36
o I/A17/2 SALON Z ANEKSEM 17,41
) I/A17/3 POKO)J 11,42
e I/A17/4 tAZIENKA 4,12
RAZEM: 36,31

MIESZKANIE 1.A18
I/A18/1 HOL 4,95
g I/A18/2 SALON Z ANEKSEM 22,16
E I/A18/3 POKO) 12,80
= I/A18/4 POKO) 13,71
I/A18/5 tAZIENKA 4,02
RAZEM: 57,64

MIESZKANIE 1.A19
I/A19/1 HOL 10,98
o I/A19/2 SALON Z ANEKSEM 34,05
o I/A19/3 POKO) 10,81
! I/A19/4 POKO) 10,02
a I/A19/5 POKO) 11,85
I/A19/6 tAZIENKA 4,17
I/A19/7 tAZIENKA 2,79
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ USLUGAMI W PARTERZE WRAZ Z INFRASTRUKTURA WEWNETRZNA
(INSTALACJAMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI, CO, GAZU, ENERGI ELEKTR.), INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA (PROJ. INSTALACJA
KANALIZACJI  SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ENERGI ELEKTR., TELETECHNICZNA), ZBIORNIKIEM NA WODE OPADOWA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z MIEJSCAMI POSTOJOW YMI, DOJSCIAMI | DOJAZDAMI PRZY ULICY PRZY POTOKU W PRUSZKOWIE

‘ RAZEM: 84,67

MIESZKANIE 1.A20
1/A20/1 HOL 9,19
¥ 1/A20/2 SALON Z ANEKSEM 19,04
o -

= 1/A20/3 POKOJ 8,73
= I/A20/4 POKOJ 9,35
1/A20/5 EAZIENKA 4,62
RAZEM:| 50,93

MIESZKANIE 1.A21
I/A21/1 HOL 5,96
g 1/A21/2 SALON Z ANEKSEM 21,49
E I/A21/3 POKO)J 8,72
= I/A21/4 POKOJ 11,19
I/A21/5 LAZIENKA 4,98
RAZEM:| 52,34

MIESZKANIE 1.B09
1/B09/1 HOL 6,44
¥ 1/B09/2 SALON Z ANEKSEM 21,50
g 1/B09/3 POKO) 9,04
= 1/B09/4 POKO) 12,72
1/B09/5 EAZIENKA 4,78
RAZEM:| 54,48

MIESZKANIE 1.B10
1/B10/1 HOL 6,60
¥ 1/B10/2 SALON Z ANEKSEM 20,61

o -

= 1/B10/3 POKOJ 9,25
= 1/B10/4 POKO) 12,56
1/B10/5 LAZIENKA 4,13
RAZEM:| 53,15

MIESZKANIE 1.B11
1/B11/1 HOL 6,60
g 1/B11/2 SALON Z ANEKSEM 20,61
E 1/B11/3 POKO) 9,36
= 1/B11/4 POKOJ 12,56
I/B11/5 EAZIENKA 4,13
RAZEM:| 53,26

o MIESZKANIE 1.B12
,;"—‘_,, by 1/B12/1 HOL 7,06
a 1/B12/2 SALON Z ANEKSEM 20,16
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ USLUGAMI W PARTERZE WRAZ Z INFRASTRUKTURA WEWNETRZNA
(INSTALACJAMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI, CO, GAZU, ENERGI ELEKTR.), INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA (PROJ. INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ENERGI ELEKTR., TELETECHNICZNA), ZBIORNIKIEM NA WODE OPADOWA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, DOJSCIAMI | DOJAZDAMI PRZY ULICY PRZY POTOKU W PRUSZKOWIE

1/B12/3 POKO) 9,04
|/B12/4 POKO)J 12,84
1/B12/5 tAZIENKA 4,76
RAZEM: 53,86

MIESZKANIE 1.B13
- 1/B13/1 HOL 3,36
é 1/B13/2 SALON Z Al}IEKSEM 17,45
= 1/B13/3 POKO) 11,42
a I/B13/4 LAZIENKA 4,12
RAZEM: 36,35

MIESZKANIE 1.B14
I/B14/1 HOL 6,57
¥ |/B14/2 SALON Z ANEKSEM 21,21
g I/B14/3 POKO) 9,04
= I/B14/4 POKO) 12,59
|/B14/5 tAZIENKA 4,89
RAZEM: 54,30

MIESZKANIE 1.B15
1/B15/1 HOL 5,14
c‘l') 1/B15/2 SALON Z ANEKSEM 24,78
e 1/B15/3 POKO)J 8,63
= |/B15/4 POKO) 12,97
I/B15/5 LAZIENKA 4,39
RAZEM: 55,91

MIESZKANIE 1.B16
1/B16/1 HOL 5,14
¥ /B16/2 SALON Z ANEKSEM 24,78
?_:’ I/B16/3 POKO) 8,38
= I/B16/4 POKO) 13,22
I/B16/5 tAZIENKA 4,39
RAZEM: 55,91

MIESZKANIE 1.B17
1/B17/1 HOL 7,40
¥ 1/B17/2 SALON Z ANEKSEM 19,55
g 1/B17/3 POKO)J 8,94
= I/B17/4 POKO) 11,73
|/B17/5 tAZIENKA 4,32
RAZEM: 51,94

& xo \ POW. RUCHU/KOMUNIKACJA
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ USLUGAMI W PARTERZE WRAZ Z INFRASTRUKTURA WEWNETRZNA
(INSTALACJAMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI, CO, GAZU, ENERGI ELEKTR.), INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA (PROJ. INSTALACJA
KANALIZACJI  SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ENERGI ELEKTR., TELETECHNICZNA), ZBIORNIKIEM NA WODE OPADOWA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, DOJSCIAMI | DOJAZDAMI PRZY ULICY PRZY POTOKU W PRUSZKOWIE

1/K/01 KOMUNIKACIA 35,47
1/K/02 KORYTARZ 27,36
1/K/03 KORYTARZ 27,48
1/K/04 KOMUNIKACIA 36,36
1/K/05 KORYTARZ 18,20
1/K/06 KORYTARZ 16,77

RAZEM: 161,64

o BILANS
o POW. PODSTAWOWA MIESZKAN 1114,73
= POW. RUCHU 161,64
a POW. UZYTKOWA KONDYGNACJI 1276,37
MIESZKANIE 11.A22
1/A22/1 HOL 3,16
PIETRO | [1/A22/2 SALON Z ANEKSEM 17,51
+2 11/A22/3 POKO) 11,04
1I/A22/4 tAZIENKA 4,35
RAZEM: 36,06
MIESZKANIE 11.A23
11/A23/1 HOL 3,36
PIETRO | [1/A23/2 SALON Z ANEKSEM 17,44
+2 11/A23/3 POKO)J 11,42
1I/A23/4 tAZIENKA 4,12
RAZEM: 36,34
MIESZKANIE 11.A24
o 11/A24/1 HOL 3,80
o 11/A24/2 SALON Z ANEKSEM 17,79
) 11/A24/3 POKO) 11,42
e 1I/A24/4 tAZIENKA 4,12
RAZEM: 37,13
MIESZKANIE 11.A25
11/A25/1 HOL 5,15
¥ 11/A25/2 SALON Z ANEKSEM 23,05
E 11/A25/3 POKO)J 8,43
= 1I/A25/4 POKO) 14,00
11/A25/5 tAZIENKA 4,05
RAZEM: 54,68
5z Eo| MIESZKANIE 11.A26
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ USLUGAMI W PARTERZE WRAZ Z INFRASTRUKTURA WEWNETRZNA
(INSTALACJAMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI, CO, GAZU, ENERGI ELEKTR.), INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA (PROJ. INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ENERGI ELEKTR., TELETECHNICZNA), ZBIORNIKIEM NA WODE OPADOWA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, DOJSCIAMI | DOJAZDAMI PRZY ULICY PRZY POTOKU W PRUSZKOWIE

11/A26/1 HOL 4,78
11/A26/2 SALON Z ANEKSEM 22,84
11/A26/3 POKOJ 8,68
1I/A26/4 POKO) 14,12
11/A26/5 EAZIENKA 4,05
RAZEM: 54,47

MIESZKANIE 11.A27
o I/A27/1 HOL 4,44
o 11/A27/2 SALON Z ANEKSEM 17,73
e 11/A27/3 POKO) 10,17
a 11/A27/4 EAZIENKA 4,12
RAZEM: 36,46

MIESZKANIE 11.A28
N 11/A28/1 HOL 3,10
o 11/A28/2 SALON Z ANEKSEM 17,70
! 11/A28/3 POKO) 11,42
a 11/A28/4 FAZIENKA 4,12
RAZEM: 36,34

MIESZKANIE 11.A29
o 11/A29/1 HOL 3,10
o 11/A29/2 SALON Z ANEKSEM 17,69
s 11/A29/3 POKO) 11,42
a 11/A29/4 LAZIENKA 4,12
RAZEM: 36,33

MIESZKANIE 11.A30
o 11/A30/1 HOL 3,36
o 11/A30/2 SALON Z ANEKSEM 16,97
e 11/A30/3 POKOJ 11,42
a 11/A30/4 LAZIENKA 4,12
RAZEM: 35,87

MIESZKANIE 11.A31
o 1I/A31/1 HOL 3,36
o 11/A31/2 SALON Z ANEKSEM 17,41
v 1I/A31/3 POKOJ 11,42
a 1/A31/4 EAZIENKA 4,12
RAZEM: 36,31

o MIESZKANIE 11.A32
N I/A32/1 HOL 4,95
a 11/A32/2 SALON Z ANEKSEM 22,16
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ USLUGAMI W PARTERZE WRAZ Z INFRASTRUKTURA WEWNETRZNA
(INSTALACJAMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI, CO, GAZU, ENERGI ELEKTR.), INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA (PROJ. INSTALACJA
KANALIZACJI  SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ENERGI ELEKTR., TELETECHNICZNA), ZBIORNIKIEM NA WODE OPADOWA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, DOJSCIAMI | DOJAZDAMI PRZY ULICY PRZY POTOKU W PRUSZKOWIE

II/A32/3 POKO) 12,80
11/A32/4 POKO) 13,71
II/A32/5 LAZIENKA 4,02
RAZEM:| 57,64
MIESZKANIE 11.A33
II/A33/1 HOL 10,98
II/A33/2 SALON Z ANEKSEM 34,05
¥ 11/A33/3 POKO 10,81
?_:’ II/A33/4 POKO) 10,02
= II/A33/5 POKO) 11,85
II/A33/6 LAZIENKA 4,17
II/A33/7 LAZIENKA 2,79
RAZEM:| 84,67
MIESZKANIE 11.A34
II/A34/1 HOL 9,19
g II/A34/2 SALON Z ANEKSEM 19,04
e 11/A34/3 POKO) 8,73
= II/A34/4 POKOJ 9,35
II/A34/5 LAZIENKA 4,61
RAZEM:| 50,92
MIESZKANIE 11.A35
II/A35/1 HOL 5,96
¥ II/A35/2 SALON Z ANEKSEM 21,49
o 2
= II/A35/3 POKO) 8,72
= II/A35/4 POKO) 11,19
II/A35/5 LAZIENKA 4,98
RAZEM:| 52,34
MIESZKANIE 11.B18
1l/B18/1 HOL 6,44
¥ 1I/B18/2 SALON Z ANEKSEM 21,50
o) -
= 1I/B18/3 POKO) 9,04
= 1l/B18/4 POKO) 12,72
1I/B18/5 LAZIENKA 4,78
RAZEM:| 54,48
MIESZKANIE 11.B19
N 11/B19/1 HOL 6,60
o 11/B19/2 SALON Z ANEKSEM 20,61
o 11/B19/3 POKO) 9,25
e 11/B19/4 POKO) 12,56
11/B19/5 LAZIENKA 4,13
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ USLUGAMI W PARTERZE WRAZ Z INFRASTRUKTURA WEWNETRZNA
(INSTALACJAMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI, CO, GAZU, ENERGI ELEKTR.), INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA (PROJ. INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ENERGI ELEKTR., TELETECHNICZNA), ZBIORNIKIEM NA WODE OPADOWA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, DOJSCIAMI | DOJAZDAMI PRZY ULICY PRZY POTOKU W PRUSZKOWIE

| RAZEM:| 53,15

MIESZKANIE 11.B20
11/B20/1 HOL 6,60
T 11/B20/2 SALON Z ANEKSEM 20,61
o -

& 11/B20/3 POKO) 9,36
= 11/B20/4 POKO! 12,56
11/B20/5 EAZIENKA 4,13
RAZEM: 53,26

MIESZKANIE 11.B21
11/B21/1 HOL 7,10
g 11/B21/2 SALON Z ANEKSEM 20,16
& 11/B21/3 POKOJ 8,99
= 11/B21/4 POKO) 12,84
1/B21/5 LAZIENKA 4,76
RAZEM: 53,85

MIESZKANIE 11.B22
N 11/B22/1 HOL 3,36
o 11/B22/2 SALON Z ANEKSEM 17,45
) 1/B22/3 POKOJ 11,42
e 11/B22/4 EAZIENKA 4,12
RAZEM: 36,35

MIESZKANIE 11.B23
11/B23/1 HOL 6,57
g 11/B23/2 SALON Z ANEKSEM 21,21
e 11/B23/3 POKOJ 9,04
= 11/B23/4 POKO) 12,59
1/B23/5 LAZIENKA 4,89
RAZEM: 54,30

MIESZKANIE 11.B24
11/B24/1 HOL 5,14
T 11/B24/2 SALON Z ANEKSEM 24,78

o -

& 11/B24/3 POKO) 8,63
= 11/B24/4 POKO) 12,97
11/B24/5 EAZIENKA 4,39
RAZEM: 55,91

o MIESZKANIE 11.B25
o 1/B25/1 HOL 5,14
& 11/B25/2 SALON Z ANEKSEM 24,78
e 11/B25/3 POKO) 8,38
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ USLUGAMI W PARTERZE WRAZ Z INFRASTRUKTURA WEWNETRZNA
(INSTALACJAMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI, CO, GAZU, ENERGI ELEKTR.), INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA (PROJ. INSTALACJA
KANALIZACJI  SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ENERGI ELEKTR., TELETECHNICZNA), ZBIORNIKIEM NA WODE OPADOWA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, DOJSCIAMI | DOJAZDAMI PRZY ULICY PRZY POTOKU W PRUSZKOWIE

11/B25/4 POKOJ 13,22
1/B25/5 EAZIENKA 4,39
RAZEM:| 55,91
MIESZKANIE 11.B26
I/B26/1 HOL 7,40
¥ 11/B26/2 SALON Z ANEKSEM 19,55
,5_3 1/B26/3 POKOJ 8,94
= 11/B26/4 POKO) 11,73
1/B26/5 LAZIENKA 4,32
RAZEM:| 51,94
POW. RUCHU/KOMUNIKACJA
2/K/01 KOMUNIKACJA 35,54
o 2/K/02 KORYTARZ 27,72
o 2/K/03 KORYTARZ 27,48
=, 2/K/04 KOMUNIKACJA 36,35
a 2/K/05 KORYTARZ 18,26
2/K/06 KORYTARZ 16,77
RAZEM:| 162,12
N BILANS
O  |POW. PODSTAWOWA MIESZKAN 1114,71
5 | POW. RUCHU 162,12
2 | POW. UZYTKOWA KONDYGNACII 1276,83
MIESZKANIE 111.A36
1/A36/1 HOL 3,16
PIETRO | 1lI/A36/2 SALON Z ANEKSEM 17,51
+3 l1I/A36/3 POKO)J 11,04
1I/A36/4 EAZIENKA 4,35
RAZEM:| 36,06
MIESZKANIE 111.A37
1/A37/1 HOL 3,36
PIETRO | 1lI/A37/2 SALON Z ANEKSEM 17,44
+3 l1I/A37/3 POKO) 11,42
1/A37/4 EAZIENKA 4,12
RAZEM:| 36,34
PIETRO MIESZKANIE 111.A38
'3 1/A38/1 HOL 3,80
11/A38/2 SALON Z ANEKSEM 17,79
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM PODZIEMNYM ORAZ USLUGAMI W PARTERZE WRAZ Z INFRASTRUKTURA WEWNETRZNA
(INSTALACJAMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI, CO, GAZU, ENERGI ELEKTR.), INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA (PROJ. INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ENERGI ELEKTR., TELETECHNICZNA), ZBIORNIKIEM NA WODE OPADOWA,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, DOJSCIAMI | DOJAZDAMI PRZY ULICY PRZY POTOKU W PRUSZKOWIE

1I/A38/3 POKO) 11,42
l1I/A38/4 EAZIENKA 4,12
RAZEM: 37,13

MIESZKANIE 111.A39
11/A39/1 HOL 5,15
T 111/A39/2 SALON Z ANEKSEM 23,05
g 11I/A39/3 POKOJ 8,43
= I1I/A39/4 POKO) 14,00
1I/A39/5 tAZIENKA 4,05
RAZEM: 54,68

MIESZKANIE 111.A40
11I/A40/1 HOL 4,78
T 11I/A40/2 SALON Z ANEKSEM 22,84
g 11I/A40/3 POKOJ 8,68
= I1I/A40/4 POKO) 14,12
11I/A40/5 tAZIENKA 4,05
RAZEM: 54,47

MIESZKANIE 111.A41
o /A41/1 HOL 4,44
o ll/A41/2 SALON Z ANEKSEM 17,73
) lI/A41/3 POKOJ 10,17
e lI/A41/4 tAZIENKA 4,12
RAZEM: 36,46

MIESZKANIE 111.A42
o /A42/1 HOL 3,10
o I/A42/2 SALON Z ANEKSEM 17,70
) 1I/A42/3 POKOJ 11,42
e lI/A42/4 tAZIENKA 4,12
RAZEM: 36,34

MIESZKANIE 111.A43
o 11/A43/1 HOL 3,10
o 1l/A43/2 SALON Z ANEKSEM 17,69
e 11I/A43/3 POKOJ 11,42
e lI/A43/4 tAZIENKA 4,12
RAZEM: 36,33

o MIESZKANIE 111.A44
o l1/A44/1 HOL 3,36
= lI/A44/2 SALON Z ANEKSEM 16,97
a 1l/A44/3 POKO) 11,42
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/A44/a | LAZIENKA 4,12
RAZEM:| 35,87

MIESZKANIE 111.A45
o l1I/A45/1 HOL 3,36
o 11I/A45/2 SALON Z ANEKSEM 17,41
o I1I/A45/3 POKO)J 11,42
o III/A45/4 LAZIENKA 4,12
RAZEM:| 36,31

MIESZKANIE I1.A46
lIl/A46/1 HOL 4,95
P 11I/A46/2 SALON Z ANEKSEM 22,16
g 11/A46/3 POKO)J 12,80
~ IIl/A46/4 POKOJ 13,71
III/A46/5 LAZIENKA 4,02
RAZEM:| 57,64

MIESZKANIE 111.A47
lII/A47/1 HOL 10,98
1I/A47/2 SALON Z ANEKSEM 34,05
P I1I/A47/3 POKOJ 10,81
g II/A47/4 POKOJ 10,02
= 1I/A47/5 POKO) 11,85
II/A47/6 LAZIENKA 4,17
II/A47/7 LAZIENKA 2,79
RAZEM:| 84,67

MIESZKANIE 11.A48
lII/A48/1 HOL 9,19
P 11I/A48/2 SALON Z ANEKSEM 19,04
,5_3 lII/A48/3 POKOJ 8,73
= I1I/A48/4 POKO) 9,35
I1I/A48/5 LAZIENKA 4,62
RAZEM:| 50,93

MIESZKANIE 111.A49
11I/A49/1 HOL 5,96
P 11I/A49/2 SALON Z ANEKSEM 21,49
E 111/A49/3 POKO)J 8,72
= 11I/A49/4 POKO) 11,19
11I/A49/5 LAZIENKA 4,98
RAZEM:| 52,34

5z Eo| MIESZKANIE 111.B27
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11/B27/1 HOL 7,56
111/B27/2 SALON Z ANEKSEM 24,26
11/B27/3 POKOJ 11,99
11I/B27/4 POKOJ 12,35
111/B27/5 FAZIENKA 4,58
RAZEM:| 60,74

MIESZKANIE 111.B28
111/B28/1 HOL 8,07
T 111/B28/2 SALON Z ANEKSEM 18,86

o -

& 11/B28/3 POKO)J 10,59
= 111/B28/4 POKO) 12,19
111/B28/5 FAZIENKA 5,01
RAZEM:| 54,72

MIESZKANIE 111.B29
o 111/B29/1 HOL 3,36
o 111/B29/2 SALON Z ANEKSEM 17,45
= 111/B29/3 POKO) 11,42
a 111/B29/4 LAZIENKA 4,12
RAZEM:| 36,35

MIESZKANIE 111.B30
111/B30/1 HOL 6,57
T 111/B30/2 SALON Z ANEKSEM 21,21
E 111/B30/3 POKOJ 9,04
= 111/B30/4 POKOJ 12,59
111/B30/5 FAZIENKA 4,89
RAZEM:| 54,30

MIESZKANIE 111.B31
11/B31/1 HOL 5,14
T 111/B31/2 SALON Z ANEKSEM 24,78
g 11/B31/3 POKOJ 8,63
= 11/B31/4 POKO) 12,97
111/B31/5 LAZIENKA 4,39
RAZEM:| 55,91

MIESZKANIE 111.B32
111/B32/1 HOL 5,14
T 111/B32/2 SALON Z ANEKSEM 24,78

o -

& 11/B32/3 POKO) 8,38
= 11/B32/4 POKO) 13,27
111/B32/5 FAZIENKA 4,39
RAZEM:| 55,96
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MIESZKANIE 111.B33
111/B33/1 HOL 7,40
T 111/B33/2 SALON Z ANEKSEM 19,55
g 111/B33/3 POKO)J 8,94
= 11I/B33/4 POKO) 11,73
111/B33/5 FAZIENKA 4,32
RAZEM: 51,94
POW. RUCHU/KOMUNIKACJA
3/K/01 KOMUNIKACIA 35,54
® 3/K/02 KORYTARZ 27,72
o 3/K/03 KORYTARZ 27,48
-, 3/K/04 KOMUNIKACIA 36,29
a 3/K/05 KORYTARZ 18,26
3/K/06 KORYTARZ 6,74
RAZEM:| 152,03
o BILANS
o POW. PODSTAWOWA MIESZKAN 1015,49
) POW. RUCHU 152,03
e POW. UZYTKOWA KONDYGNACII 1167,52
KONDYGNACJA TECHNICZNA - CZESC A
PIETRO IV/AT/1 KOMUNIKACIA 24,36
+4 IV/AT/2 KOTLOWNIA 38,24
RAZEM: 62,60
KONDYGNACJA TECHNICZNA - CZESC B
PIETRO IV/BT/1 KOMUNIKACIJA 28,31
+4 IV/BT/2 KOTLtOWNIA 36,38
RAZEM: 64,69
BILANS
PIETRO |POW. POMIESZCZEN TECHNICZNYCH 74,62
+4 POW. RUCHU 52,67
POW. UZYTKOWA KONDYGNACII 127,29
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6 Forma i funkcja obiektu

Forma budynku dostosowana jest parametrami technicznymi oraz rozwigzaniami
materiatowymi do wskazan planu miejscowego. Obiekt posiada forme wydtuzonego
prostokata z przetamaniem w pétnocnej czeéci. Czeé¢ frontowa (od ulicy Zbikowskiej)
zaprojektowana jest o charakterze frontu z przeszklonymi ustugami w parterze. Pozostata czeéc
obiektu projektuje sie jako prostg bryte budynku utrzymang w eleganckiej formie, gdzie
gtownym Srodkiem wyrazu jest rownowaga podziatéw na elewacji, uzyskana przez
zastosowanie dwodch kolorow tynkowanej Sciany oraz elementy oktadziny klinkierowej.

7 Oswietlenie, nastonecznienie i przestanianie

Usytuowanie budynku jak przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu wyklucza
mozliwos$¢ przestaniania i zacieniania sgsiednich dziatek.

8 Konstrukcja

Szczegdtowy projekt konstrukcji znajduje sie w dalszej czesci opracowania.

9 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

9.1 Ustréj konstrukcyjny budynku
Wedtug projektu konstrukgji.

9.1.1 Fundamenty

Zaprojektowano ptyte fundamentowg pod catoscig zespotu mieszkaniowego. Grubosc

ptyty fundamentowej 50cm i 60cm z przegtebieniami w rejonie stupdéw do 80cm. Fundamenty
wykonane z betonu wodoszczelnego w technologii ,biatej wanny” na podstawie projektu firmy
realizacyjnej.

9.1.2 Stropy

Zaprojektowano ptyty stropowe grubosci 26cm i 30 cm nad garazem, 24cm pomiedzy
kondygnacjami mieszkalnymi, oparte na stupach i $cianach zelbetowych. W miejscach gdzie
wystepujg ciezkie Sciany korytarzowe oraz duze ilosci otwordw instalacyjnych przecinajgcych
strop zaprojektowano zebra usztywniajgce w postaci podciggdw zelbetowych.

Ptyta stropowa nad garazem o grubosci zostata zaprojektowana na dwdch poziomach.
Przetamanie ptyty stropowej zostanie wykorzystane do wykonania usztywniajgcych belek.

9.1.3 Dach

Zaprojektowano stropodach na ptycie stropowej o grubosci 22cm nad ostatnig kondygnacja.
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9.1.4 Stupy

Zaprojektowano siatke stupow dopasowang do wymogodw architektury. Wymiary stupdw
okreslono na podstawie obcigzen, jakie przenoszg. Na pietrach mieszkalnych wymiary stupow
dostosowano do grubosci scian murowanych celem unikniecia wiekszosci uskokow.

9.1.5 Sciany zelbetowe

Zaprojektowano $ciany zelbetowe monolityczne gr. 18, 20 i 24cm. Wybrane Sciany poprzez
swoj uktad konstrukcyjny (oparcie na stupach lub schemat wspornika) zostaty obliczone jako
tarcze zelbetowe.

9.1.6 Schody

Schody zelbetowe monolityczne, zaprojektowano w uktadzie konstrukcyjnym ptytowym,
oddylatowane akustycznie od budynku.

9.2 Szyby windowe

Wylewane z betonu

Wymiary szybu- 1650x2500mm. Gtebokos$¢ podszybia okoto 1100mm..

Kabiny o wymiarach okoto 1200x2200mm. z pojedynczymi drzwiami otwieranymi
jednostronnie, o udzwigu 1000kg - 13 osdéb, szer. drzwi 90cm — gabaryty zostang
uszczegodtowione na etapie wykonawczym po doborze konkretnego rozwigzania.

9.3 Balkony i daszki

Zelbetowe, prefabrykowane lub zelbetowe monolityczne . Balkony mocowane do stropu przy
pomocy tacznikdw termicznych. Loggie monolityczne jako kontynuacja ptyty stropow. Wysieg
przed docieplong $ciane budynku — 140 cm.

Czes¢ daszkow w konstrukcji zelbetowej na tacznikach termicznych a czesc jako szklane lekkie

konstrukcje z mocowaniem punktowym.

9.4 Sciany niekonstrukcyjne

W budynku wystepujg sciany murowane niekonstrukcyjne. Stanowig fragmenty obudowy
szachtéw instalacyjnych, $ciany miedzy mieszkaniowe lub korytarzy. Sciany te moga by¢
wykonywane dopiero po petnym zwigzaniu betonu w stropach, gdyz stropy przenosza
obcigzenie od tych $cian.

9.4.1 Sciany miedzymieszkaniowe

Sciany konstrukcyjne miedzymieszkaniowe w czesci jako gtéwna zelbetowa konstrukcja
budynku, w pozostate]j czesci jako $ciany wypetniajgce z bloczkdw silikatowych o gr 24cm.
Sciany o wskaznikach izolacyjnoséci akustycznej R°/A1 >=50 dB. Sciany wydzielenia od $émietnika
o wskaznikach izolacyjnosci akustycznej R’A1 >=58 dB.
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9.4.2 Scianki dziatowe

- w mieszkaniach murowane z bloczka silikatowego 12cm miedzy tazienkami i pokojami o
wskaznikach izolacyjnosci akustycznej Rair >=38 dB, gr. 8cm w pozostatych miejscach o
wskaznikach izolacyjnosci akustycznej Rair >=35 dB.

- W garazu pomieszczenia wydzielane z jego przestrzeni niebedgce konstrukcyjnymi np.: pom.
przytgcza wody, tablic el. itd.- Sciany z bloczka silikatowego 12 i 18cm. Zachowac¢ odpornosc
pozarowa jak na rysunkach.

9.4.3 Obudowa przew. wentylacyjnych

Wentylacja garazu mechaniczna :

- jako systemowe przewody z blachy stalowej ocynkowanej o przekrojach prostokatnych
usytuowane przy szybach windowych.

- powyzej dachu wyprowadzone na podmuréwce gr. 12cm z termoizolacjg jako systemowe
wyrzutnie zgodnie z proj. branzowym.

W obrebie mieszkarh mechaniczna :

- obmurowane na kondygnacjach mieszkalnych bloczkiem silikatowym gr. 12cm

- powyzej dachu wyrzutnie sys. wyprowadzone na podmurdwce gr. 12cm z termoizolacja.
Uwaga: zachowac wytyczne producenta wybranego rozwigzania odnosnie przesklepienia
przejs¢ przewoddw wentylacyjnych przez stropy kazdej kondygnacji.

9.5 Termoizolacje

Nalezy stosowac opisane materiaty lub podobne o identycznych parametrach i
wtasciwosciach. Bezwzglednie nalezy zachowac ciggtosc izolacji poziomych i pionowych w celu
unikniecia mostkéw termicznych.

- $ciany fundamentowe i garazowe przylegajgce do gruntu — polistyren XPS lub EPS P 200 o
nasigkliwosci <0,7% - spdd 130 cm ponizej terenu (na styku z pomieszczeniami ogrzewanymi
na catej wysokosci), gr. 8 cm o max. wsp. przewodzenia ciepta A mniejszym niz 0,038 W/mK

- $ciany zewnetrzne — wetna skalna o max. wsp. przewodzenia ciepta A mniejszym niz 0,038
W/mK. Dopuszcza sie izolacje czesci budynku polistyrenem — EPS o grubosci 16 cm i
wspotczynniku nie mniejszym niz 0,038 W/mK dla polistyrenu w przypadku wykonywania
pokrycia bezspoinowego Scian, spetniajgcego warunek NRO.

- strop pomiedzy mieszkaniami a garazem - styropian EPS 100 — 5cm i 3cm izolacji akustycznej
w formie twardej wetny mineralnej, oraz pod stropem monolitycznym gruntowana ptyta
lamelowa z wetny skalnej w systemie ocieplenia garazy klejona do stropu o wsp. A nie
wiekszym niz 0,038 o grubosci 10 cm.

- stropy kondygnacji nadziemnych miedzymieszkaniowych — styropian EPS 100 — 5cm oraz
3cm izolacji akustycznej w formie twardej wetny mineralnej
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- stropy w obrebie klatek schodowych oraz pomieszczen technicznych na kondygnacjach
naziemnych- polistyren EPS T (lub EPS 100 5cm + twarda wetna mineralna 3cm) gr. 8 cm

- posadzki na gruncie w obrebie klatek schodowych i oraz pomieszczen technicznych-
polistyren EPS 200 gr. 6,0 cm. Nalezy zachowac¢ Uc max(W/(m2K) <0,3 dla przegrody.

- stropodach tradycyjny nad kondygnacjami mieszkalnymi- wetna skalna min.25cm o
wspotczynniku A mniejszym lub rownym 0,038 W/mK

- uktad odwrdconego stropodachu (zielonego dachu)- styropian XPS w potaczeniu z pokryciem
gwarantujgcym uktad warstw pokrycia — RE30, oraz reakcjg na ogien Btroof (t1)

- $ciany wydzielenia klatek i komunikacji wewnetrznej od mieszkant wetna skalna sztywna o gr.
3 cm. Nalezy zachowa¢ Uc max(W/(m2K) <1
Nalezy zachowa¢ akustyczny parametr R'A1 >=50 dB dla przegrody.

- termoizolacja w warstwach dachu odwrdconego- zielonego dachu w systemie intensywnego
zazielenienia nad garazem-polistyren XPS gr. 5cm

- szczeliny dylatacyjne wypetnione wetng mineralng

- pomieszczenia przytgcza wody — docieplone wetng skalna gr. 10cm. Nalezy zachowac Uc
max(W/(m2K) <0,3 dla przegrody.

Izolacje termiczne nalezy uktadaé w sposdb eliminujgcy powstawanie mostkow. Szczegdlng
uwage nalezy zwrécic¢ na docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych (izolacja kazdorazowo
musi zachodzi¢ min. 3 cm na profil okienny lub drzwiowy).

Doktadny dobdr materiatow, detali i szczegdtdw zostanie okreslony w projekcie
wykonawczym.

9.6 Hydroizolacje

Izolacje szczegdtowo zostaty przedstawione na rysunkach przekroi, okreslone w rysunkach
warstw. Nalezy stosowac opisane materiaty lub podobne o identycznych parametrach i
wtasciwosciach. Bezwzglednie nalezy zachowac ciggtosc izolacji poziomych i pionowych.

- $ciany zewnetrzne garazu podziemnego zostang wykonane w technologii ,biatej wanny” z
mieszanki betonu wodoodpornego wg projektu warsztatowego wykonawcy.

- stropy w pomieszczeniach ,,mokrych” ( tazienki, kuchnie, Smietnik) — folia ptynna
jednosktadnikowa wewnetrznego stosowania z wklejong systemowag tasmg dylatacyjng na
narozach i na dylatacji posadzki.

- stropy miedzykondygnacyjne- przektadka z folii PE 0,2mm(warstwa poslizgowa).

- balkon — folia ptynna jesli monolityczny wylewany na budowie (z wykoriczeniem ptytka
ceramiczn) a gdy prefabrykowany to bez.
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Dla loggi folia PCV wywinieta do poziomu posadzki, warstwa poslizgowa, szlichta cementowa
zabezpieczona zaprawg uszczelniajgcy elastyczng dwusktadnikowa. Wykonczenie ptytka
ceramiczna.

- izolacja przeciwwilgociowa stropu nad garazem bedzie polegata na wykonaniu systemowe;j
hydroizolacji bedacej sktadowg czescig systemu zielonych dachow w uktadzie ekstensywnej
zieleni ( Uwaga na przeciwkorzeniowe zabezpieczenie warstw hydroizolacji!)

Szczegdty opracowane w detalu na etapie projektu wykonawczego.

Doktadny dobdr materiatdow, detali i szczegdtdw zostanie okreslony w projekcie
wykonawczym.

9.7 Wykoriczenia zewnetrzne

9.7.1 WYKONCZENIE ELEWACI

Czes¢ Scian wykoniczona w technologii lekkiej-mokrej- BSO(ETICS) . Planuje sie wykona¢
wyprawy $cian w tynku silikatowym, barwionym w masie w jednym systemie. Na najbardziej
reprezentacyjnych jego czes$ciach zaprojektowano system elewacji z wykonczeniem ptytka
klinkierowa z uwzglednieniem przepiséw ppoz.

Uktad warstw doszczegdtowiony zostanie na etapie PW. zgodnie z elewacjami zatgczonymi do
P.B.

9.7.2 OKNA

Okna plastikowe i aluminiowe, jednoramowe rozwieralno — uchylne.

Okna o niskim parapecie < 85cm posiada¢ majg nieotwieralng cze$¢ wypetniong szktem
bezpiecznym o podwyzszonej wytrzymatosci na rozbicie.

Wspdtczynnik U przenikania ciepta dla catej stolarki okiennej mieszkan ( szklenie i profil) nie
moze by¢ wiekszy niz 1,1 W/m2K.

Szczegdtowe okreslenie parametrow akustycznych w projekcie wykonawczym. Nalezy dobraé
okna o parametrach akustycznych spetniajgcych normowe wymagania zgodnie z normg PN—
EN ISO 717-1:2013

Wszystkie okna majg zamocowang klamke w potowie swojej wysokosci.

Wszystkie drzwi balkonowe majg zamocowang klamke na wysokosci 110 cm od poziomu
podtogi.
Szczegdtowy dobdr okien w projekcie wykonawczym.

9.7.3 NAWIEWNIKI

Naptyw powietrza do mieszkan rozwigzany przez nawiewniki okienne. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia wypadkowej izolacyjnosci akustycznej okien, dla ktorych okreslono
wyzszy parametr Rw nalezy kompensujgc zatozong wymiane powietrza, stosowaé nawiewniki
$cienne od strony ul. Zbikowskiej o wysokiej izolacyjnosci akustycznej i wowczas realizowad
akustyke okna bez nawiewnika.
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9.7.4 WYISCIE NA DACH

Wyjscia na dach z obu klatek schodowych za pomocg drzwi.

9.7.5 DRZWIZEWNETRZNE | BRAMY

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku i do lokali ustugowych — z aluminium. Drzwi z profili
cieptych (Umax=1,5 dla catego zestawu), zaopatrzone w elektro-zaczep (drzwi zewnetrzne) i
samozamykacze dostosowane do ciezaru skrzydet i innych parametrow technicznych. Drzwi
szklone szktem bezpiecznym. Zaopatrzone w odbdj.

Brama garazowa — segmentowa w kolorze ciemno-szarym, z drzwiami ewakuacyjnymi wg.
wytycznych ppoz.

Typy i ilos¢ zamkdw uzgodnié z inwestorem przed ich zamdwieniem na etapie PW.

Do lokalu uzytkowego nalezy zastosowac drzwi z atestem do wykorzystania

w budynkach uzytecznosci publicznej.

W przypadku zastosowania systemu kontroli dostepu drzwi wyposazyé w niezbedne elementy.
Zgodnos$¢ wymiardw sprawdzi¢ na budowie przed zamowieniem wyrobu do wbudowania.
Szczegdtowy dobdr drzwi w projekcie wykonawczym.

9.7.6 OBROBKI BLACHARSKIE

Obraébki dachowe — blacha stalowa, kolor szary, naturalny do okreslenia w PW.. O parametrach
dla klasy korozyjnosci srodowiska C3.

9.7.7 PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewnetrzne- blacha stalowa, kolor szary, naturalny, do okreslenia w PW. O
parametrach dla klasy korozyjnosci srodowiska C3.

9.7.8 ZEWNETRZNE BALUSTRADY

Zewnetrzne balustrady balkonowe przeszklone, systemowe. Na fragmentach balustrady petne,
murowane lub z ptyt elewacyjnych. Pochwyt na wysokosci min.1,10 m.

9.7.9 RYNNY | RURY SPUSTOWE

Odprowadzenie wody z dachu zaprojektowano poprzez system wpustdw, rur spustowych i
rynien zewnetrznych stalowych w kolorze szarym

Rury spustowe czesciowo prowadzone wewnatrz budynku, cze$ciowo prowadzone w
warstwach izolacji zewnetrznej. O parametrach dla klasy korozyjnosci srodowiska C3.

9.8 Wykoriczenia wewnetrzne

9.8.1 DRZWI WEWNETRZNE

- Drzwi zewnetrzne do mieszkan - antywtamaniowe, o zalecanej izolacyjnosci akustycznej
Ra1>= 35dB, oscieznice metalowe systemowe tej samej firmy co skrzydto drzwiowe. Drzwi z
dwoma zamkami (np w systemie master key) i wizjerem.
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Numeracja na drzwiach wejsciowych do mieszkan opracowana na etapie wykonawczym. Progi
systemowe. Kolorystyka i faktura drzwi do ustalenia.

- Drzwi wewnatrz mieszkaniowe — brak (stan projektowany deweloperski) Nabywca powinien
zostac poinformowany o obowigzku zamontowania drzwi z kratkami nawiewnymi w
tazienkach i kuchniach.

- Drzwi do szachtow instalacyjnych zgodnie z wymogami p.poz do ustalenia na etapie
wykonawczym.

9.8.2 KLATKI SCHODOWE

- Posadzki klatek schodowych wykonczenie ptytkami gresowymi

- Posadzki korytarzy ogdlnodostepnych wykonczone ptytkami z gresu o uktadzie,
kolorystyce, klasie antyposlizgowosci wedtug projektu wykonawczego.

Ptytki antyposlizgowe we wszystkich przestrzeniach wspdlnych. Gres do akceptacji préobek
przez autoréw w ramach nadzoru autorskiego oraz inwestora w ramach nadzoru
inwestorskiego przed zamdwieniem.

- Sciany klatek schodowych i korytarzy ogélnodostepnych na kondygnacji podziemnej- tynk
cementowo-wapienny o najmniejszym mozliwym uziarnieniu

- Na kondygnacjach nadziemnych w strefach ogdélnodostepnych a wiec komunikacji
wewnetrznej; klatkach schodowych, wiatrotapach, korytarzach- tynk cementowo-wapienny o
najmniejszym mozliwym uziarnieniu lub gipsowy

- Sciany na catej wysokoéci malowane 2x farba emulsyjna.

Kolorystyka klatek schodowych wedtug projektu wykonawczego.

- Sufity klatek schodowych i korytarzy ogdlnodostepnych- tynk cementowo-wapienny o
najmniejszym mozliwym uziarnieniu lub gipsowy, lokalnie sufit podwieszany.

- Styk Sciany i sufitu wykonczony akrylem,

- Pochwyty schodowe ze stali nierdzewnej lub stalowe, malowane proszkowo przystosowane
do skrecenia na budowie, z pochwytem o wysokosci 110 cm powyzej posadzki schodow-
rozwigzane na etapie projektu wykonawczego.

MIESZKANIA

Pokoje:

Stan deweloperski — bez montazu drzwi wewnetrznych i warstw wykoriczeniowych posadzek

- sufity i Sciany- tynk gipsowy

- podtogi — wylewki betonowe (stan deweloperski),

- parapety biate o gr. max 3cm z konglomeratu lub postformingowe, alternatywnie komorowe
z PCV

Kuchnie:

- sufity- tynk gipsowy cienkowarstwowy pod malowanie $ciany

- bez wykonczenia podtogi- wylewki betonowe (stan deweloperski) z przeponami stosownie do
pomieszczen mokrych wywiniete na sciany na min. 20cm,

- parapety wewnetrzne — brak

- rury kanalizacyjne piony zakonczone trojnikami wg standardu Inwestora

tazienki:
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- sufity - tynk cementowo-wapienny pod malowanie.

- $ciany tynk cementowo-wapienny wykonczony pod malowanie- bez wykonczenia

- podtogi — wylewki betonowe (stan deweloperski) z przeponami stosownie do pomieszczen
mokrych wywiniete na $ciany na min. 20cm

- parapety — brak

- podejscia do wanien, umywalek, muszli, pralek po $cianach lub w posadzkach- nie zaleca sie
bruzdowania w obrebie Scian miedzymieszkaniowych.

9.8.3 POMIESZCZENIE SKEADOWANIA ODPADOW

- $ciany i sufit wykonczone ptytkami gresowymi do wysokosci 2m powyzej posadzki malowane
2x na biato farbg zmywalng

- na pozostatej pow. $cian i sufitu tynk cementowo-wapienny

- pomieszczenie wyposazone w kratki Sciekowe i ztgczki do wezy

- na posadzce odbojnice zabezpieczajgce Sciany przed uszkodzeniem od odbijajgcych sie
pojemnikow.

9.8.4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE | GARAZ

- $ciany wydzielajgce pomieszczenia techniczne zelbetowe lub murowane z bloczkow
wapienno-piaskowych

- W garazu i na parterze $ciany pokryte wetng mineralng i wykonczone w technice lekkiej-
mokrej

- w garazu Sciany konstrukcyjne zelbetowe malowane farbg akrylowg, 30 cm nad poziomem
posadzki malowana farbg hydrofobowg do betonu.

- posadzka betonowa pomieszczen technicznych ze spadkiem 0,5% z zastosowaniem systemu
posadzek betonowych przemystowych zatartych na gtadko zabezpieczona przed poslizgiem i
pyleniem, malowana farbg do pomieszczen technicznych

System powinien posiada¢ profile dylatacyjne oraz uszczelniacze do dylatacji posadzki i
systemowe ich zabezpieczenie, posadzka betonowa malowana farbg do betonu.

- W pomieszczeniach przytgcza wody ptytki gresowe na kleju.

- W garazu ptyta betonowa ze spadkiem, dylatowana, wykoniczenie zatarta na gtadko-
utwardzenie powierzchniowe, tworzgce na betonie warstwe zapobiegajgcg zuzyciu,
ograniczajgcg poslizgu i pylenia, zwiekszajgcg udarnosc oraz odpornosé na Scieranie.
Zaimpregnowana bezbarwnym impregnatem do pielegnacji powierzchni betonowe;.

- Zaleca sie aby malowanie stanowisk i ich numeracje wykona¢ farbami systemowymi na
odpowiednim etapie wykanczania posadzki zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu zgodnie z opracowanie PW.

- Zaleca sie stosowac oddzielne rozwigzanie systemowe na posadzke betonowg drogi
wjazdowej do garazu. Nawierzchnia powinna spetnia¢ warunki bezpieczenstwa uzytkowania
(Scieralnos¢, wytrzymatosé, antyposlizgowosc itd) na powierzchni pochytej.

- Elastyczng dylatacje wraz z uszczelnieniem nalezy przewidzie¢ przy odwodnieniu liniowym
powierzchnie garazy.

- W przedsionku oraz klatce schodowej wykonczone ptytkami z gresu o uktadzie i kolorystyce,
wedtug projektu wykonawczego. Kompozycja kolorystyczna ptytek moze by¢ rozwigzana
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graficznie na zyczenie inwestora najlepiej po ostatecznym wyborze dostawcy, producenta.
Ptytki z antyposlizgiem na stopnicach i spocznikach

- Oscieza wjazdu garazu i stupy oraz $ciany przy wjazdach na miejsca postojowe oznaczone
graficznie pasami w kolorach czarnym i zottym

- Odprowadzenie wody w garazu do ptytkich (wysokosci 6cm) korytek odwadniajgcych wg
projektu instalacji sanitarnych

9.8.5 LOKALE UStUGOWE

stan deweloperski — bez montazu drzwi wewnetrznych i warstw wykoriczeniowych posadzek
oraz parapetéw oraz bez tynkow.

Sufit podwieszone w ramach indywidualnej aranzacji i projektu (na koszt Najemcy lub
Nabywcy ).

Docelowa aranzacja wentylacji wraz z obudowg powinna w maksymalnym mozliwym zakresie
pozostawiac¢ wys. uzytkowg lokalu zgodng z WT. dla przewidywanej funkcji.

W razie nie wykonywania przedsionkéw w ramach indywidualnej aranzacji lokali (na koszt
Najemcy lub Nabywcy) nalezy wykonac kurtyny powietrzne nad wejsciami zasilane z instalacji
c.o. lub elektryczne

9.9 Instalacje

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wodociggowag, kanalizacyjng, c.o., instalacji
elektrycznej, teletechnicznej, wentylacje hybrydowa mieszkan, gazu. Scieki bytowe beda
odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji. Ciepto — z kottow zasilanych na gaz.
Szczegdtowe rozwigzania znajdujg sie w opracowaniach branzowych.

9.10 Projektowana charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna zostata przedstawiona w projekcie branzowym instalacji
sanitarnych.

10 Wptyw na sSrodowisko

10.1 Doprowadzenie wody, odprowadzenie $ciekow

Doprowadzenie wody z instalacji wodociggowe] oraz odprowadzenie $ciekdw do instalacji
kanalizacji sanitarnej zostato opisane w projekcie instalacji sanitarnych.

10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Na zadnym etapie (budowy, uzytkowania) nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

10.3 Wytwarzane odpady

Zaktada sie, ze rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow bedzie typowa dla tego typu zabudowy.
W centralnej czesci obiektu zaprojektowano wbudowany $mietnik z miejscem na 4 typy
oznaczonych pojemnikow na odpady i surowce wtorne.
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10.4 Emisja hatasu, wibracji, promieniowania

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata niekorzystny lub ucigzliwych zjawisk
akustycznych oraz nie spowoduje emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

10.5 Wplyw na drzewostan, powierzchnig ziemi i glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przeptyw woéd powierzchniowych nie zostanie w znaczacy sposob zaktdcony, tj. projektowane
jest zachowanie istniejgcego przeptywu zwigzane z naturalnym uksztattowaniem terenu
Planowana inwestycja nie wptynie znaczgco na powierzchnie ziemi i glebe.

10.6 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

W ramach projektowanej budowy budynku mieszkalnego z ustugami istnieje mozliwos¢
wprowadzania elementow pro-ekologicznych przy duzych naktadach finansowych, co bedzie
nie wspotmierne do efektéw. W ramach analizy mozna rozwazac :

- Energia wiatrowa

Wykorzystanie energii wiatrowej jest mozliwe tylko na obszarach charakteryzujgcych sie
wysokg wietrznoscig. Warunek ten jest konieczny do uzyskania optacalnosci inwestycji w
elektrownie wiatrowe. Szacuje sie, ze produkcja pradu w tej technologii jest optacalna, gdy
wiatr wieje z minimalng predkoscig 5 m/s. Wedtug pomiarow meteorologicznych Srednia
predkosci wiatréw w Polsce wynosi 2,8 m/s w porze letnieji 3,8 m/s zimg, (dlatego tez wiatraki
stawiamy w miejscach najbardziej wietrznych czyli nad Battykiem i na Suwalszczyznie) lecz sg
to wartosci ogdlne dla catego obszaru Polski. Wykorzystanie energii wiatru mozna rozpatrywac
indywidualnie dla danego regionu, biorgc pod uwage nastepujgce parametry:

- swobodny dostep wiatru do $migta

- brak zawirowan powietrza przed smigtem, ktdore mogtoby spowodowacd zmniejszenie sity
wiatru

- zaleznos¢ pomiedzy wysokoscig najblizszego budynku i jego dopuszczalng odlegtoscia od
wiezy elektrowni.- zachowanie odpowiedniej odlegtosé wiezy od najblizszych budynkdéw
mieszkalnych, drog, linii kolejowej, telefonicznej lub elektroenergetycznej.

- lokalizowane z dala od terendw gesto zaludnionych.

- ciggte zmiany kierunku i predkosci wiatru, ktory powodujgce koniecznos¢ instalowania
systemow stabilizacji mocy i czestotliwosci oraz systemu orientacji turbiny wzgledem wiatru.
Biorgc pod uwage przedstawione w/w parametry dla rozpatrywanego budynku energia
wiatrowa jest nieoptacalna. Ponadto koszty elektrowni wiatrowych sg niewspdtmiernie
wysokie do uzyskiwanej mocy.

- Energia stoneczna

Pozyskanie energii stonecznej mozemy podzieli¢ na dwa sposoby, poprzez:

- kolektory stoneczne (ogrzewanie budynkow)

- fotoogniwa woltaiczne (energia elektryczna)

W budynkach do pozyskania energii elektrycznej mozliwe jest zastosowanie instalacji
fotoogniw umieszczonych na dachu lub elewacji budynku od strony potudniowej, przy czym
istotny jest kat padania promieni stonecznych na dang ptaszczyzne. Najkorzystniejsze
potozenie ptaszczyzny baterii jest prostopadte do promieni stonecznych.

Sprawnosc¢ systemu fotowoltaicznego jest iloczynem poszczegdlnych sktadowych systemu
takich jak

- baterie stoneczne
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- uktady energoelektroniczne

- zachmurzenie

- pora dnia, pora roku

- potozenie geograficzne

Wedtug dostepnych publikacji, oszacowano sprawnos¢ systemu fotowoltaicznego na terenie
Polski na poziomie 5-8%. Koszt instalacji jest niewspotmiernie wysoki do zyskow energii
elektrycznej dlatego nie zostata on zastosowana w projektowanym budynku.
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11 Warunki ochrony przeciwpozarowej

11.1 Odlegtos¢ od granicy dziatki i budynkéw na sasiednich dziatkach:
— od ptn. — granica dziatki — 20,00 m, budynek na sgsiedniej dziatce - brak

— od ptd. - granica dziatki — 53,55m, budynek na sgsiedniej dziatce — brak

- od wschodu — granica dziatki — 41,40m, budynek na sgsiedniej dziatce — 71,60 m

— od zachodu — granica dziatki — 6,00 m, budynek na sgsiedniej dziatce - brak
Zgodnie z przepisami warunkéw technicznych, odlegtos¢ budynku ZL od granicy dziatki budowlanej powinna
wynosi¢ co najmniej 4 m dla Sciany z otworami i 3 m dla Sciany bez otworéw. Od budynkdéw na sgsiedniej
dziatce min. 8 m.
UWAGA: Budynek posiada $ciane wycofang z linii parteru w odlegtosci 3,55 od granicy dziatki ewidencyjnej
nr 34/26. Dziatka ta nalezy do inwestora i jest objeta zakresem niniejszego opracowania. W przyszto$ci planuje
sie realizacje kolejnego budynku ktéry bedzie odsuniety od tej sciany o 8m na kondygnacjach powyzej parteru

tj.04,45m.

11.2 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek w czesci mieszkalnej (poziomy +1 do +3) klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i ZL llI (ustugi
na parterze poziom 0), garaze podziemne nalezy klasyfikowaé jako strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego

Q < 500 MJ/m2

1.3 Zagrozenie wybuchem

Kottownia gazowa na gaz ziemny z piecem o mocy ok. 100 kW zlokalizowana w nadbudéwce ponad dachem
budynku. Nie stawia sie wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla przegréd zewnetrznych kottowni z
kottami na paliwo gazowe, zlokalizowanej ponad dachem budynku, przy
zachowaniu warunku, iz przegrody te powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych. Kottownia z uwagi na
moc cieplng ponad 60 kW zostanie wyposazona w system detekcyjno-zabezpieczajgcy np. GAZEX, odcinajacy
doptyw gazu w przypadku rozszczelnienia instalacji lub pieca.

114 Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej elementow

Z uwagi na przeznaczenie i grupe wysokosci czes¢ nadziemng nalezy wykona¢ w klasie odpornosci pozarowej
co najmniej ,D” a kondygnacje -1 (garaz i pom. techniczne) co najmniej w klasie odpornosci pozarowej ,,C” z

elementéw NRO. Klasa odpornosci ogniowej elementéw powinna wynosic:

KOP Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
gtéwna konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
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nosna
"c" R 60 R 15 REI60 E 130 (o-i) El15 RE 15
"D" R 30 - REI30 E 130 (0-i) - -

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane jako nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Nie stawia sie wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla przegréd zewnetrznych
kottowni z kottami na paliwo gazowe, zlokalizowanej ponad dachem budynku, przy
zachowaniu warunku, iz przegrody te powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

e Qcieplenie scian zewnetrznych za pomocg styropianu w atestowanym systemie z cechg NRO (ptyty
nalezy klei¢ obwodowo i punktowo!). Ocieplenie strefy wejsciowej tylko i wytacznie za pomoca
wetny mineralnej!

e  Przekrycie stropodachdw styropian + dwie warstwy papy termozgrzewalnej z cechg BROOF(:1).

e Przekrycie nad kottownig moze by¢ lekkie z cechg BROOF(:1).

¢ |zolacja przewoddéw wod-kan musi posiadac co najmniej klase reakcji na ogien BI-S1
do

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej drzwi drzwi z przedsionka
odpornosci elementéw oddzielenia | przeciwpozarowych lub przeciwpozarowego
pozarowej przeciwpozarowego innych zamknieé

budynku przeciwpozarowych
Scian i stropéw na korytarz i do na klatke
stropow w ZL pomieszczenia schodowg

BiC REI1120 REI60 El60 EI30 E30

DiE REI 60 REI 30 El 30 El 15 E 15

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego bedzie wzniesiona na wtasnym fundamencie. Sciane te nalezy wysuna¢
na co najmniej 0,3 m poza lico sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany zewnetrznej
zastosowacd pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowe;j El
60.

Sciany zewnetrze strefy ZL IIl na styku z mieszkaniami (kat 90°) w pasie 4 m REI 60 bez otworéw. (ocieplenie
wetng mineralng)

Drzwi do $mietnika El 60. Pomieszczenia techniczne i komédrki lokatorskie w garazu - wydzielone pozarowo
elementami REI 120 i zamykane drzwiami El 60 z samozamykaczami.

W garazu zamknietym, znajdujgcym sie w budynku ZL, odlegtos¢ w pionie miedzy wrotami garazu a oknami
tego budynku powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Odlegto$¢ ta moze wynosi¢ 1,1 m, jezeli wykonano nad
wjazdem do garazu daszek z materiatdéw niepalnych o wysiegu co najmniej 0,6 m od lica $ciany, wysuniety
obustronnie 0,8 m poza boczne krawedzie wrét garazu, lub jezeli wrota garazu sg cofniete 0 0,8 m od lica Sciany.
Strop nad garazem — REI 120. Przejscia instalacji uszczelnione w klasie El 120

Sciany oddzielajgce mieszkania miedzy sobg i od drég komunikacji ogélnej w budynku niskim — EI 30
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Obudowa drég ewakuacyjnych — min. El 30 (korytarz i szachty instalacyjne)

Szachty z palnymi instalacjami w obrebie klatki schodowej — obudowa El 30.

Szachty instalacyjne obudowane niepalnymi $ciankami klasy EI30 z metalowymi drzwiczkami rewizyjnymi,
prowadzonymi w obrebie korytarzy i klatek schodowych nalezy uszczelni¢ na wysokosci kazdego stropu
przegrodg pozioma, niepalng EI30 w atestowanym systemie, zgodnie z wymaganiami normy SEP nr N-SEP-
004:2003 wskazanej do obowigzkowego stosowania w §97 art. 5 w.t.

11.5 Podziat na strefy pozarowe

W budynku wystepuje szes¢ stref pozarowych: garaz podziemny (3 strefy), cze$¢ mieszkalna (2 strefy)
oraz ustugi ZL Il (jedna strefa). Dopuszczalne powierzchnie stref nie zostaty przekroczone. Wielkosé
powierzchni strefy pozarowej ZL w budynku wynoszg ponizej dopuszczalnych wielkosci powierzchni strefy
pozarowej budynku niskiego ZL 11 i ZL IV — 8000m?.

| strefa mieszkalna — powierzchnia 3071 m?
Il strefa mieszkalna — powierzchnia 2373 m?
1l strefa ustugi — powierzchnia 595 m?

IV strefa garazowa — powierzchnia 1051 m?
V strefa garazowa — powierzchnia 803 m?

VI strefa garazowa — powierzchnia 976 m?

Powierzchnia stref garazowych wynosi ponizej 1500 m? kazda (brak wymogu stosowania oddymiania).
Garaze oddzielono od czesci mieszkalnej (klatka schodowa) przedsionkami przeciwpozarowymi o
wymiarach min. 1,4 x 1,4 m. wentylowanymi co najmniej grawitacyjnie i stropem REI 120. kabli i
innych przewodéw w przedsionku min. El 60. Drzwi od strony garazu El 60 z samozamykaczami a na klatke
schodowg El 30, wéwczas drzwi do windy bez wymagan odpornosci ogniowe]. Na wyzszych kondygnacjach
szyb windowy wewnatrz obudowanej i oddymianej klatki schodowej.

Wydzielenia przeciwpozarowe przy wjazdach garazowych.

BRAMY EI 60 z drzwiami ewakuacyjnymi

pomlpszczenle - w“'
przythoza wody |
hydrgfomla

Zblornlk
retencyjny na

(A

Al

'; ‘aval P | S
=

Powierzchnia wjazdu nie wliczana do powierzchni budynku!!!
SSP we wszystkich strefach garazowych z systemem sterowania bramami:

) W bramach albo obok nich drzwi ewakuacyjne El 60 ze szklanymi bulajami
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11.6 Warunki ewakuaciji

Do ewakuacji ludzi z poszczegdlnych kondygnacji stuzg klatki schodowe prowadzace przez wszystkie
kondygnacje budynku z wyjsciami koricowymi na poziomie parteru. Drzwi wejSciowe do budynkéw beda
otwierac sie na zewnatrz.
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego
na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, zapewniono przejscie
ewakuacyjne, o dtugosci nieprzekraczajacej:

J w strefach pozarowych ZL 40 m,

] W garazu podziemnym 40 m.
Przejscie nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie
bedzie mniejsza niz 0,9 m, przy zatozeniu obliczen proporcjonalnie do liczby oséb, do ktdrych ewakuacji ono
stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osdb , lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego
do ewakuacji do 3 0séb - nie mniej niz 0,8 m.
Schody prowadzace do garazu (-1) powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie
ludzi w przypadku ewakuacji np. ruchomg barierkg. Wymagana minimalna szeroko$¢ w Swietle schodow i
spocznika — 0,9 m, wysoko$¢ max. stopnia— 0,15 m

Szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarza) nie bedzie mniejsza niz - 1,4 m. Wysokos¢ drog
ewakuacyjnych min. 2,2 m. Dopuszcza sie zmniejszenie do 1,2 m jesli korytarz stuzy do ewakuacji max. 20
osob.

Kazda strefa pozarowa garazowa powinna mieé¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, jedno poprzez

przedsionek do wydzielonej i oddymianej klatki schodowej a drugim wyjsciem ewakuacyjnym moze by¢
wjazd/wyjazd (drzwi ewakuacyjne El 60 ze szklanym bulajem w bramie lub obok niej)

Pomieszczenia ZL lll o powierzchni ponad 300 m? powinny mie¢ dwa wyj$cia oddalone od siebie 0 min. 5
metréw. Drzwi ktére po catkowitym otwarciu zawezaja droge ewakuacyjna nalezy wyposazyé w
samozamykacze.

Klatki schodowe z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego na poziomej drodze
ewakuacyjnej (ponad 20 m) bedg obudowane scianami (REI 60) i zamkniete drzwiami El 30 oraz wyposazone
w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu (klapy dymowe) oraz drzwi napowietrzajgce (parter) z sitownikami
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

Wymagane w $wietle minimalne wymiary klatki schodowej w czesci naziemnej wynosza:

- szerokos¢ biegu 1,2m,

- szerokosc¢ spocznika 1,5m,

- wysokosc¢ stopnia 0,175 m,
Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna byé nie mniejsza niz szerokos¢ biegu
klatki schodowej tj. 1,2 m. Potgczenie z garazem przez przedsionek przeciwpozarowy zamykany
drzwiami El 30 i El 60 od strony garazu (Wowczas drzwi do windy bez klasy), ktéry powinien mieé
wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4 x 1,4 m, Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewodoéw
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i kabli elektrycznych z wyjgtkiem wykorzystywanych w przedsionku - o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
E | 60 wykonane z materiatdw niepalnych oraz by¢ zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej
grawitacyjnie.

Przejscie bramne przy wjezdzie do garazu stanowi otwarte przejscie ewakuacyjne. Wykonane z materiatéw
niepalnych. Obudowa przejécia przez przejécie bramne min El 30, drzwi na korytarz - El 30. Sciana z izolacja

termiczng — wetna mineralna.

11.7 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz w pozostatych scianach i stropach
(dla przepustéw o srednicy > 4 cm) pomieszczen zamknietych o odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 lub
REI 60 bedg wykonane w klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw. Izolacje cieplne i
akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej bedg wykonane w sposdb
zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

W garazach zamknietych nalezy zamontowaé wentylacje mechaniczng sterowang czujnikami tlenku wegla,
zatgczajaca sie w przypadku wykrycia duzego stezenia tlenku wegla. GAZEX. (poziom -1)

Inwestor nie dopuszcza parkowania w garazu podziemnym samochodéw zasilanych LPG, nalezy oznakowa¢
odpowiednimi znakami zakazu wjazdu do garazu.

W strefach pozarowych (garaze) poza wyznaczonymi pomieszczeniami gospodarczymi zabrania sie
sktadowania materiatéw palnych.

Klatka schodowa wydzielona i obudowana pozarowo, zamknieta drzwiami wyposazona w urzgdzenia stuzgce
do usuwania dymu (klapy dymowe + drzwi napowietrzajgce z sitownikami), sterowane czujkami dymu i
przyciskami oddymiania poprzez centrale oddymiania.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowsa.

11.8 Dobor urzadzen przeciwpozarowych

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, (roztgcznik DPX w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu za pomoca scian EI60 i drzwi EI30), sterowany przyciskiem PWP przy
wejsciu gtéwnym do budynku i oznakowany.

- instalacja oddymiajgca w klatkach schodowych. Oddymianie klatek razem z szybem
windowym.

- instalacja hydrantéw wewnetrznych w garazach podziemnych @ 33 z wezem
potsztywnym (min. 2 szt. w kazdej strefie pozarowej garazu)
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- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych czesci ZL (korytarze,
klatki schodowe) oraz w garazach podziemnych i strefie ZL llI
- GAZEX ( CO) w garazu. Instalacja wykrywania gazu (GAZEX) z systemem alarmowym
i monitorowaniem sygnatow alarmowych do statego dozoru poprzez komunikator
telefoniczny lub centrale systemu sygnalizacji pozaru (staty dozor to np. dozorca, firma
ochroniarska, zaktad konserwacji piecow)

- GAZEX w kottowni gazowej (nadbuddwka). Gtdwny kurek gazu z gtowica
samozamykajgcg MAG-3 w szafce na zewnatrz budynku, sterowany przez instalacje
wykrywania gazu w kottowni gazowej

- System sygnalizacji pozaru w strefach pozarowych podziemnych (garazowych)

sterowanie zamykaniem bramami wjazdowymi (El 60) z monitoringiem do PSP.

Projekty wykonawcze instalacji i urzadzen przeciwpozarowych powinny posiada¢ uzgodnienia z rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Brak wymogu stosowania systemu oddymiania w garazach podziemnych o powierzchni strefy pozarowej do

1500 m>.

11.9 Podreczny sprzet gasniczy
Garaze i strefa ZL Il w budynku wyposazone bedg w gasnice przenosne w ilosci odpowiadajgcej wskaznikowi
jednej jednostki sprzetu o masie $rodka gasniczego co najmniej 2kg (lub 3dm?3) na kazde 300 m? w garazu i
kazde 100 m?w strefie ustugowej ZL Ill.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny byc¢ spetnione nastepujgce warunki:
- odlegtosé z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy,
nie bedzie wieksza niz 30 m,

- do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

1110  Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla omawianego
budynku wynosi 20 dm3/s. Powyzsza wydajno$é wody bedzie zapewniona z projektowanych hydrantéw
zewnetrznych DN 80 o wydajnosci 10 dm3/s kazdy przy ci$nieniu 0,25 MPa przy zatoZeniu réwnoczesnosci
dziatania dwdch sasiednich hydrantéw. Projektowane hydranty: blizszy hydrant do 75 m od sciany budynku w
ul. Przy Potoku, drugi dalszy do 150 m od éciany budynku w ul. Zbikowskiej. (Pismo MPWiK miasta Warszawa,
znak: PRO.DRP.669.5630.2019.353737.19.BT.EM 1z dnia 14 stycznia 2020 r.) Lokalizacja hydrantéw

przedstawiono na PZT.
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1111  Drogi pozarowe

Do budynku niskiego ZL Il + ZL IV zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie jest wymagana droga pozarowa
spetniajgca wymagania Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.1030).
Nalezy jednak zapewni¢ dojazd do strefy garazowej (wjazd do garazy podziemnych)

Uwagi i wnioski.

Po zakoniczeniu budowy obiektu, przed przystgpieniem do uzytkowania budynek nalezy zgtosi¢ do

odbioru w Komendzie Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Pruszkowie:
- zamontowac podreczny sprzet gasniczy oraz znaki ewakuacyjne i ochrony

przeciwpozarowej w garazach podziemnych i strefie ZL III.
- wywiesi¢ w gablotach na klatkach schodowych instrukcje oraz wykazy telefonéw

alarmowych,
- opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego dla stref garazowych wrazz planem

ewakuacji
- przeprowadzi¢ odpowiednie dla poszczegdlnych urzadzen przeciwpozarowych préby i

badania potwierdzajgce prawidtowos¢ ich dziatania.

Podstawy opracowania:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U.z 2015 ., poz. 1422).
2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

4. PN-92/N-01256-01 - Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

5. PN-92/N-01256-02 - Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

6. PN-EN ISO 7010:2012 ,Symbole graficzne — barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenstwa —
zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”.

7. PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne - Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.

8. Polska Norma PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne - Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

9. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
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10. PN-B-02877:4 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady Projektowania.

11. PN- EN 1838. Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

12. PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.

13. PKN-CEN-TS 54-14:2006 System sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

14. SITP-02:2010 Wytyczne Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej, edycja czerwiec 2011.

15. PN-EN 60849 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

16. PN-EN 12845 State urzgdzenia gasnicze. Instalacje tryskaczowe.

17. Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, projektowanie
elementow zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

18. Wiedza techniczna.
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12 Uwagi koncowe.

Wszelkie prace wykonywane w oparciu o niniejszg dokumentacje powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie przedstawione w niniejszym opisie lub dokumentach z nim zwigzanych zestawienia
ilosSciowe, nie zwalniaja Wykonawcy z obowigzku doktadnego oszacowania ilosci robodt i
materiatow na podstawie niniejszego opisu oraz rysunkow.

Wszelkie uzyte do budowy obiektu materiaty powinny posiadac¢ dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie badZ odpowiednig aprobate techniczng lub s$wiadectwo
dopuszczenia.

Po wykonaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich, przewidzianych
w przepisach prob i testow oraz sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;.

Nie dopuszcza sie do zmian w dokumentacji bez uzgodnienia z autorem niniejszego
opracowania

Prace wykonywac¢ bardzo ostroznie, w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg, a rzeczywistoscig uzgodni¢ ostateczny sposob rozwigzania z autorem
niniejszego opracowania.

Wszystkie szczegoty i detale w zakresie branzy konstrukcyjnej zostang opracowane i podane w
ramach projektu wykonawczego.

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI UZGODNIC SPOSOB ROZWIAZANIA Z
AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

ZAPROPONOWANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA MATERIALtOWE, URZADZENIA, ELEMENTY |
TECHNOLOGIE NALEZY TRAKTOWAC JAKO WYMAGANY STANDARD JAKOSCI A NIE WYBOR
PRODUCENTA.

DOPUSZCZA SIE ROZWIAZANIA ROWNORZEDNE POD WARUNKIEM SPEENIENIA ZAtOZONYCH
PARAMETROW TECHNICZNYCH, ESTETYCZNYCH | FORMALNO-PRAWNYCH ZGODNE Z OPISEM
TECHNICZNYM ROZWIAZAN MATERIALOWYCH.

Projektant:
mgr inz. Maciej Zombirt
Upr. Nr: 41/52/99
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rysunek nr A/01 — Rzut kondygnacji -1 garazu skala 1:100
Rysunek nr A/02 — Rzut kondygnacji +1 parteru skala 1:100
Rysunek nr A/03 — Rzut kondygnacji +2 skala 1:100
Rysunek nr A/04 — Rzut kondygnacji +3 skala 1:100
Rysunek nr A/05 — Rzut kondygnacji +4 skala 1:100
Rysunek nr A/06 — Rzut dachu skala 1:100
Rysunek nr A/O7 — Przekroje A-A skala 1:100
Rysunek nr A/08 — Przekroje B-B skala 1:100
Rysunek nr A/09 — Warstwy -

Rysunek nr A/10 — Elewacje potudniowa skala 1:100
Rysunek nr A/11 — Elewacje wschodnia skala 1:100
Rysunek nr A/12 — Elewacje zachodnia skala 1:100
Rysunek nr A/13 — Elewacje pdtnocna skala 1:100
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