SCIANY ZEWNETRZNE PODZIEMIA

SZG1  |SCIANA ZEWNETRZNA GARAZU -1 Ugima WIM?K] < 0,45
-/1,5cm [ powloka hydrofobowa / tynk cemen-wap
2400cm | Sciana Zelbetowa z betonu W-B w technologi bialej wanny
R zaklad hydroizolacji
800cm |lzolacja termiczna - styropian EPS P/ polistyren XPS / kontynuacja welny nad terenem, o wsp A <= 038, do 1.3m p.pi.
SCIANA ZEWNETRZNA GARAZU -1
8262 - przy rampie Ut o WIMK] < 0,45
-/1,5cm [ powloka hydrofobowa / tynk cemen-wap
24,00cm__ |Sciana zelbetowa z betonu -8 w technologi bialej wanny
- zaklad hydroizolacji
8-16,00cm  |lzolacja termiczna - weina mineralna - jako konfynuacja izolacji powyzej, 0 wsp A <= 038
1.5cm Warstwa wykoriczenia elewacjijako kontynucja $ciany powyzej
SCIANY ZEWNETRZNE
SCIANA ZEWNETRZNA
SZU | Capsc mieszkalna Uggn MWIMK] <0,23
1,50cm | Tynk lub gladz cementowo-wapienna
2400cm__[Sciana murowana - bloczki silikatowe na zaprawie cementowo - wapiennej / slup zelbetowy / $ciana zelbetowa
16,00cm  [Izolacja termiczna - welna mineralna / styropian EPS o wsp A <= 038
1000 Tynk mineralny w systemie bezspoinowego wyk. elewacji, malowany farba kizemianowg [ plylka Kiinkierowa jako
' sytsemowe / tynk szlachetny
SCIANA ZEWNETRZNA
S22\ Capsc ustugi Uggng MVIMPK] <0.23
- Wykoriczenie wewn. wg proj aranz najemcy
2400cm__ |Sciana murowana - bloczki silikatowe na zaprawie cementowo - wapiennej / stup zelbetowy / $ciana zelbetowa
16,00 cm__[Izolacja termiczna - welna mineralna / styropian EPS o wsp A <= 038
10 Tynk mineralny w systemie bezspoinowego wyk. elewacji, malowany farba krzemianowa / plytka Kiinkierowa jako
rozwigzanie sytsemowe / tynk szlachetn;
SCIANA ZEWNETRZNA
Sz3 Cze$¢ techniczna na dachu Ueim o) [W/mzK] <023
1,50cm _ |Tynk lub gladZ cementowo-wapienna
2400cm__[Sciana zelbetowa
16,00cm __[Izolacja termiczna - welna mineralna o wsp A <= 038
1,50cm _ [Tynk gipsowy, gestos¢ 1300/materiat elewacyjny
SCIANA ZEWNETRZNA DYLATACYJNA
SZ4\poziom partery Ui [WIMKI < 0,23
1,50cm | Tynk lub gladz cementowo-wapienna
2400 cm }gc\ana zelbetowa
450cm__ |Welna mineralna - wypefnienie przerwy
2400cm__|Sciana zelbetowa
10,00cm  [izolacja termiczna - welna mineralna / styropian EPS o wsp A <= 038
150am Tynk mineralny w systemie bezspoinowego wyk. elewacji, malowany farba krzemianowa / plytka Kiinkierowa jako

sytsemowe / tynk szlachetny

SCIANY ZEWNETRZNE ATTYKOWE

SA1 SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKOWA
- Obrdbka pionowa - Papa jako kontynuacja pokrycia dachu
16,00 cm__|lzolacja termiczna - styropian EPS 038
18,00cm __ [Fonstrukeja attyki wg. proj konstrukeji
16,00cm__|lzolacja termiczna - styropian EPS 038
150am Tynk mineralny w systemie bezspoinowego wyk. elewacyi, malowany farba krzemianowa / plytka Kinkierowa jako
! sytsemowe / tynk szlachetny
SA2 SCIANA ZEWNETRZNA DYLATACYJNA ATTYKOWA
- Obrdbka pionowa - Papa ako kontynuacja pokrycia dachu
16,00cm__[lz0lacja lermiczna - styropian EPS 038
18,00cm __[Konstrukcja atiyki wg. proj konstrukcj
450cm__|Welna mineralna - wyps przerwy
18,00cm __[Fonstrukeja attyki wg. proj konstrukeji
16,00cm__|lzolacja termiczna - styropian EPS 038
- Obrdbka pionowa - Papa jako kontynuacja pokrycia dachu

UWAGA:

1. Przegrody wykonac o parametrach izolacyjnosci akustycznej dla przegrody z
zachowaniem wymogow W.T. oraz na podstawie operatu akustycznego.

2. Strop nad lokalami ustugowymi dociepli¢ od spodu do parametru Umax=1,00
W/m?K do czasu zagospodarowanialogrzewania lokalu

POSADZKI/ STROPY
SCIANY WEWNETRZNE
Pt POSADZKA NA GRUNCIE ,
swor |SCIANAWEWNETRZNA OCIEPLONA Garaz Umax=1,20 WinrK
Czgs¢ garazowa Ugimag W/ m’K] <03 Piyta 2elbetowa W technologii bialej wanny” 2 warstwa spackowa 1,5%  betonu wodoszczelnego W-8. Warstwa wierzchnia utwardzona, niepylaca
0-150cm | Tynk Iub gladZ cementowo-wapienna izmywalna. Wykona¢ na podstawie Projeklu Wykonawczego posadzki opracowanego przez wykonawog.
12118/24,00 cm |Sciana zelbetowa / bloczki silikatowe na zaprawie cementowo - wapiennej . Izolacia i - 2x folia PE 0,5mm faczona na zakfad min. 50 cm [ub Kigjona na stykach
10,00cm  [Izolacja termiczna - wetna mineralna owsp A<= 032 min. 7,00 cm [ Warstwa wyré na gladko - stabilizacja cementem
150cm  [Tynk lub gladz cementowo-wapienna 30,00cm | Nasyp z pospdki  piasku sredniego (A=0,400-0,550 Wi(m*K))
- Grunt rodzimy
swi SCIANA WEWNETRZNA - migdzylokalowa
Czes¢ mieszkalna STROP NAD GARAZEM - pow. biologicznie czynna
T50cm | Tynk Iub giadZ cementowo-wapienna P2 Czes¢ nicocieplana
2400cm__|Sciana zelbetowa / bloczki silikatowe na zaprawie cementowo - wapiennej
150cm | Tynk lub gladz cementowo-wapienna 20,00cm + | Warstwa wegetacyina
Ninimaln Zolacyjiose akuslyczna dia preegrody = 5008 syst. geowloknina
300cm | syst mata retencyino-drenazowa
SCIANA WEWNETRZNA - miedzylokalowa syst. geowidknina
sw2 Cze$¢ uslugowa 500cm___[polistyren XPS w systemie warstw dachu zielonego
z — —— . warstwa poslizgowa - folia PE
18/24,00cm | Sciana zelbetowa / bloczki silikatowe na zaprawie cementowo - wapiennej " i Systemowa, anykorzenna
0-20,00cm__ | Wylewka ksztaftujaca spadek 1-2%
- Strop monolityczny zelbetowy. WykonaC na podstawie projektu konstrukeji
SCIANA WEWNETRZNA - lokal a komunikacja -
SWS | czes¢ mieszkaina i ustugowa Ugigmg IWIMK] < 1,00 py |STROP NAD GARAZEM - WYKONCZENIE CHODNIKIEM
150cm [ Tynk Iub gladz Dl Czg$¢ nieocieplana
18-2400cm | Sciana zelbetowa / bloczki silikatowe na zaprawie cementowo - wapiennej 600cm __|Kostka brukowa Iub plytka betonowa chodnikowa
300cm  |Twarda welna mineralna A<0,040m?KIW 25.00-35,00cm | podbudowa - piasek $redni lub zwir+piasek
150cm | Tynk lub gladz cementowo-wapienna syst. geowloknina
Winimalna zolacyjnos¢ akustyczna dia przegrody = 5008 3,00cm syst. mata
syst. geowldknina
SWa e W,\‘A ‘WEWNETRZNA DYLATACYJNA 5 500cm___[polistyren XPS w systemie warstw dachu zielonego
Czgs¢ mieszkalna Yeiman W/MK] < - warstwa poslizgowa - folla PE
150 cm Tynk lub gladz cementowo-wapienna - systemowa, antykorzenna
2,00cm__|Sciana zelbetowa 0-2000cm | Wylewka ksztatujaca spadek 1-2%
450 cm Welna mineralna - ie przerwy 26,00 cm | Strop monolityczny zelbetowy. Wykonat na podstawie projekiu konstruksji
200cm__|Sciana zelbetowa
150cm | Tynk lub gladz cementowo-wapienna STROP NAD GARAZEM (pod budynkiem)
Wiimaina ZolacynosC akustyczna da przegrody = 5008 s1 Crest ocieplana Umax = 0,25 Wik
SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA SILIKATOWA - 8cm 200cm | Warstwa wykori (wg projektu wnetrz)
D1 Cze$¢ mieszkalna R Izolacja i folia w plynie (wylacznie dia pomieszczen mokrych)
150cm | Tynk lub gladz pi 400cm /7,00cm | Warstwa poziomujaca - wylewka betonowa zbrojona dylatowana obwodowo
8,00cm Sciana murowana - bloczki silikatowe na zaprawie cementowo - wapiennej 8,00cm / 5,00cm |Izolacja termiczna - Styropian EPS 038
150cm | Tynk lub gladz pi . Strop monolityczny Zelbetowy. Wykonac na podstawie projektu konstrukeji
10.00cm__[lzolacja termiczna - plyta lamelowa z wefny mineralnej w systemie ocieplenia grazy
02 iCIAVTIA WEWNETRZNA DZIALOWA SILIKATOWA - 12cm STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
'ze8¢ mieszkalna i ustugowa S2 Czesé mi ; _ 2
. ze$¢ mieszkalna i ustugowa Umax = 1,00 WimK
150cm [ Tynk lub gladZ cementowo-wapienna
1200cm | Sciana murowana - bloczki silikalowe na zaprawie - wapienngj 150cm | Warstwa (wg projektu wnelrz)
150cm | Tynk lub gladz cementowo-wapienna . Izolacja i folia w plynie ( wytacznie dla pomieszczei mokrych)
450cm Warstwa poziomujaca - wylewka betonowa zbrojona dylatowana obwodowo
- . lzolacja np. folia PE
D3 SCIANA WEWNE‘TRZNA, DZIA’_LOWA -REN20 300cm __[1zolacja akustyczna - wykonana z welny mineralnej, SD<20MN/m3, o gestosci powyzej 120/im3
Wyadzielenie pomieszczeri garazu 5,00cm | warstwa dystansowa dla instalacj, wypelnienie stryropianem EPS 100
1150cm | Tynk lub gladz cementowo-wapienna 24,00 cm | Strop monolityczny Zeletowy. Wykonac na podstawie projektu konstrukcji
12-2400¢cm | Sciana murowana - pustak ceramiczny 1,50cm Tynk lub gladZ cementowo-wapienna
1150cm | Tynk lub gladZ cementowo-wapienna
- s3 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY NAD WJAZDEM DO GARAZU/PRZESWITEM
D4 SCIANA WEWN%TRZNA DZIAL.OWA Cze$¢ mieszkalna Umax = 0,25 Wim?K
Wydzielenie pomieszczen garazu
1200cm | Sciana murowana - bloczki silikatowe na zaprawie - wapiennej 1‘59 on Eg:jazka -wa(slwa . 0TaPE {wg projekt vnehz)
450cm__ |Warstwa poziomujaca - wylewka betonowa zbrojona dylatowana obwodowo
6,00cm Izolacja termiczna - Styropian EPS 100 038
24,00 cm [ Strop monolityczny Zeletowy. Wykonac na podstawie projektu konstrukeji
1600cm  |1zolacja termiczna - Welna mineralna 0,38
1,50cm Plyta wiknowo-cementowa
DACH
i |PACH PLASKI, KAT NACHYLENIA 3% Bt NRO;
Umax=0,18 W/im*K LOGGIA
A Papa asfaliova wierzchilego krycla U Czg$6 mieszkalna i ustugowa Umax = brak wymagar
25,0cm lzolacja termiczna - Styropian [ welna mineralna, 0 wsp. A nie wigkszym niz 0,038
B Paroizolacja - np. folia Sd>=100m 100cm [Pyt ceramiczne warstwa
0-32,0cm | Wylewka ksztaftujaca spadek 200cm  |Elastyczna zaprawa Kiejowa do plytek - rozwiazanie sytemowe
24,0cm | Strop Zefbetowy wg projeklu konstrukcT N zolacia - papa na lepiku - rozwiazanie sylemowe
150cm [ Tynk lub gladz cementowo-wapienna 4.00cm | Warstwa dociskowa - jastrych cementowy/chudy beton
Warstwa posl - folia PE
800cm |lzolacja termiczna - Styropian EPS 038
sD2 DACH PLASKI, KAT NACHYLENIA 3% NAD LOGGIA Bt NRO; U=0,10 Wim’K - Paroizolacja - membrana EPDM
Umax=brak wymagan 12,00-15,00 cm | Zelbet/piyta balkonowa ze spadkiem 2%
% Papa astafona Wierzchiego kyoia 500cm |lzolacja termwc;na - Styropian EPS 038
250cm__|Izolacja temiiczna - Siyropian EPSweina mineralna, wg rys. dachu, 0 wsp. A nie wigkszym niz 0,038 150m | Tynk lub gfadz cementowo-wapienna
N Paroizolacja - np. folia S6>=100m
0-32.0cm | Wylewka ksztaltujaca spadek TARAS NA STROPIE (NAD CZESCIA OGRZEWANA)
240cm Strop zelbetowy wg projeklu konstrukcji m Nad mieszkaniami Umax = 0,18 W/m?K
1000cm__|Tzolacfa termiczna - Styropian EPS 038 _
1,00cm | Plytki ceramiczne warstwa
150cm | Tynk mineralny w systemie bezspoinowego wyk. elewacji, malowany farbg krzemianowg 200cm Flaslyczna zaprawa Kejowa do plyek
lzolacja - papa na lepiku
< " L=t 2 4,00cm Warstwa dociskowa ze spadkiem 2% - jastrych beton
SD3 POKRYCIE DACHOWE NAD CZESCIA TECHNICZNA Emmlﬂl,_NRO, U—0,122 WimPK 1800cm__|1zofacja termiczna - Styropian EPS OBZJIube(PS
Umax=0,18 Wim'K Paroizolacja - membrana EPDM
2 Papa asfafiowa wierzchniego kiycia 2400 cm+ | Strop monolityczny zelbetowy ksztahtujacy spadki (2%). Wykonat na podstawie projektu konstrukeji
220cm \zo\aga termiczna - weina mineralna, wg rys. dachu, o wsp. A nie wigkszym niz 0,038 150m | TynkIub giadz cemenlowo-wapienna
R Paroizolacja - np. folia Sd>=100m
Blacha trapezowa wg proj konstr.
Krokwie stalowe wg proj konsr.
2 TARAS NA STROPIE (NAD CZESCIA OGRZEWANA)
2 Nad ustugami Umax = 0,18 W/im*K
300cm  |Plytki tarasowe
500cm + | awir
geowldknina
2200cm__[lzolacja termiczna - XPS
izolacja - 5yse wierzchniego krycia +papa podkladowa)
2400 cm + | Strop monolityczny zelbetowy ksztattujacy spadki (1,5%). Wykonac na podstawie projektu konstrukcji
1,50cm Tynk lub gladz cementowo-wapienna
T2b TARAS NA STROPIE (NAD CZESCIA OGRZEWANA)
Nad ustugami, pow. biol. czynna. Umax = 0,18 W/im?K
2000cm+ | warstwa wegetacyjna
syst. geowidknina
500cm [syst mala jaco - drenazowa
syst. geowidknina, warstwa antykorzenna
2200cm__|lzolacja termiczna - XPS
izolacja - systemowa(2«papa wierzchniego krycia +papa podkiadowa)
2400 cm + | Strop monolityczny Zelbetowy ksztattujacy spadki (1,5%). Wykonac na podstawie projektu konstrukcji
1,50cm Tynk lub gladZ cementowo-wapienna
SCHODY | SPOCZNIKI
s Czgs¢ mieszkalna i ustugowa
100cm  |Piytki ceramiczne § - warstwa
2,00cm Elastyczna zaprawa Kiejowa do plytek
- elbetowa. Wykona¢ na podstawie projektu konstrukji
1,50cm Tynk lub gladz cementowo-wapienna
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UWAGA!

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
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