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OPIS TECHNICZNY
do projektu obstugi komunikacyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

garazem podziemnym oraz ustugami w parterze wraz z infrastrukturg
wewnetrzng (instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, co, gazu,
energi elektr.), infrastrukturg zewnetrzna (proj. Instalacja kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, energi elektr., teletechniczng), zbiornikiem na wode
opadowa, zagospodarowaniem terenu z miejscami postojowymi, dojsciami i
dojazdami przy ulicy Przy Potoku w Pruszkowie

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie inwestora:

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO ,0STOJA” SPOLKA Z O.0.
ul. Tuwima 16, 05-084 Leszno

2. Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje teren dziatki inwestora nr ew. 34/22, 34/17 z
obrebu 0004 w rejonie ulicy Przy Potoku.
Przedmiotem opracowania jest projekt drég wewnetrznych, miejsc postojowych i
chodnikow oraz ich powigzanie z uktadem drég publicznych.
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Rys.1. Orientacyjna lokalizacja inwestycji, skala 1:15 000
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Materiaty wyjSciowe do opracowania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miast Pruszkéw z dnia
29.10.20009r.
mape do celow projektowych w skali 1:500.
inwentaryzacje istniejgcego oznakowania i nawierzchni drogowych
projekt zagospodarowania terenu dla dziatki inwestycyjne;.
dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna.

4. Stan istniejacy

Ulica Przy Potoku jest drogg gminng, oznaczong w miejscowym pranie
zagospodarowania przestrzennego numerem 18KDD. Nawierzchnia jezdni jest
zwirowa czesciowo utwardzona. Do obstugi inwestycji niezbedne jest
doprowadzenie ul. Przy Potoku do standarddéw drogi publicznej, oraz budowa
odcinka drogi od inwestycji do ul. Zbikowskiej.

5. Warunki gruntowo-wodne
Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wiercenia otworéw badawczych do gtebokosci wiercenia
tj. 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono zwierciadta wéd podziemnych.

Warunki gruntowe

W dokumentowanym podtozu stwierdzono gtéwnie utwory spoiste w stanie
twardoplastycznym i pétzwartym wyksztatconych w postaci glin pylastych i pytow
przewarstwionych piaskami pylastymi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych”. Na omawianym terenie wystepujg ,proste
warunki gruntowe”.

Wg katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
zatgcznika do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad przyjeto warunki wodne podtoza jako dobre, natomiast grunty jako
wysadzinowe, co razem przektada sie na nosnos¢ podtoza gruntowego G3

6. Rozwiazanie projektowe
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robét drogowych nalezy uporzadkowac teren w takze
rozebra¢ istniejgce elementy kolidujgce z projektowanym  uktadem
komunikacyjnym.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe
humusu z powierzchni przeznaczonych do utwardzenia. Grubos¢ zdjecia warstw
humusu jest zréznicowana. Ziemie roslinng nalezy sktadowaé poza granica
robot, a nastepnie wbudowaé w skarpy i tereny zielone.

Wykonywane w ramach inwestycji drogowej roboty ziemne polegajg gtéwnie
na wyprofilowaniu i zageszczeniu koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi
wewnetrznej, miejsc postojowych i chodnikow.



Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetniaé wymagania dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia /s:
e dla zjazdu, drég wewnetrznych i miejsc postojowych
o nha gtebokosci od 0 do 20 cm od powierzchni korony robét
ziemnych - Is=1,00
o nha gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét
ziemnych - Is = 0.97
e dla chodnikow
o ha gtebokosci od 0 do 20 cm od powierzchni korony robét
ziemnych - Is = 0,97
Modut odksztatcenia na powierzchni korony robét ziemnych po ich wykonaniu
powinien posiada¢ nastepujgcg charakterystyke:
e wtdrny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa ptyta VSS, @ 30 cm,
e stosunek modutéw E2/E1 — 1o < 2,2.

Zageszczenie gruntu w nasypach powinno spetnia¢ wymagania dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia /s:
e dla zjazdu, drég wewnetrznych i miejsc postojowych
o ha gtebokosci od 0 do 20 cm od powierzchni korony robét
ziemnych - Is=1,00
o ha gtebokosci od 20 do 120 cm od powierzchni korony robét
ziemnych - Is = 0.97
e dla chodnikow
o ha gtebokosci od 0 do 20 cm od powierzchni korony robét
ziemnych - Is = 0,97
Modut odksztatcenia na powierzchni korony robét ziemnych po ich wykonaniu
powinien posiada¢ nastepujgcg charakterystyke:
e wtdrny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa ptyta VSS, @ 30 cm,
e stosunek modutéw E2/E1 — o < 2,2.

Jezeli grunty rodzime nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej
wartosci Is.

Roboty drogowe

Obstuga komunikacyjna inwestycji odbywac sie bedzie poprzez 2 zjazdy z ulic
publicznych realizowanych wg odrebnego opracowania.

Zjazd do garazu bedzie miat szerokos¢ 5.5 m a krawedzie przeciecia zjazdu z
droga publiczng bedg wyokraglone tukami kotowymi o promieniu 5.0 m.

Zjazd na droge wewnetrzng bedzie miat szerokos¢ 5.0 m a krawedzie
przeciecia zjazdu z droga publiczng bedg wyokraglone tukami kotowymi o
promieniu 3.0 m.

Droga wewnetrzna bedzie miata szerokos¢ 5.0 m i bedzie zapewniata dojazd
do 6 miejsc postojowych dla samochodbéw osobowych.

Na terenie inwestycji poprowadzono cigg chodnikdéw o nawierzchni betonowe;j
Ciggi piesze prowadzi¢ bedg bezposrednio do wejs¢ do budynkdow.

Odwodnienie
Nawierzchnie uktadu komunikacyjnego odprowadzajg wode poprzez wpusty
do kanalizacji deszczowej.



Zaprojektowany uktad wysokosciowy uniemozliwia przedostawanie sie wody z
dziatki na teren dziatek sasiednich.

Szczegoty konstrukcyjne
Konstrukcje jezdni zaprojektowano na obcigzenie 100 kN/o$, co umozliwi
wjazd wozu bojowego strazy pozarnej oraz pojazddw stuzb miejskich.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

a)

7.

Zjazd, droga wewnetrzna, wg szcz. (A)

kostka betonowa, grafit/jasnoszara, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5, gr. 10 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63, gr. 15 cm
warstwa odsaczajgca z pospétki gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem klasa
C1.52.0; gr. 15¢cm

grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do Is=1,00

Miejsca postojowe z kostki betonowej wg szcz. (B)

kostka betonowa, grafit/jasnoszara, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5, gr. 10 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63, gr. 15 cm
warstwa odsaczajgca z pospétki gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem klasa
C1.522.0; gr. 15¢cm

grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do Is=1,00

Chodnik z kostki betonowej na gruncie wg szcz. (C)

kostka betonowa, grafit/jasnoszara, gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5, gr. 10 cm
warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 10 cm

grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do 1s=0,97

Obramowania:

e Zzjazd, droga wewnetrzna - kraweznik betonowy 15x30cm
e chodnik - obrzeze betonowe 6x20cm

Zestawienie nawierzchni

L.p. Opis Jed. llos¢
1. Zjazd, droga wewnetrzna z kostki bet. gr. 8 cm m?2 135,0
2. Miejsce postojowe z kostki bet. gr. 8 cm m? 75,0
3. | Chodnik z kostki bet. gr. 6 cm m?2 288,0

Tab.1. Zestawienie projektowanych robét drogowych



8.

Uwagi ogéine
roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-06050 i PN-S-
02205,
poszczegllne elementy konstrukcji nawierzchni powinny by¢ realizowane
zgodnie z polskimi normami,
materiaty uzyte powinny posiada¢ atesty,
przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze.
w miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci elekiroenergetycznych i
telekomunikacyjnych roboty ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem
ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci.

Krzysztof Opasinski
MAZ/0351/P00D/07



