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Konstrukcja chodnika wg szcz. (C)

C

KONSTRUKCJA CHODNIKA

Z KOSTKI BETONOWEJ NA GRUNCIE
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Obrzeże betonowe 6x20 cm
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Podsypka cem. -piaskowa 1:4  gr. 5 cm

1
0

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony do Is=0,97

Podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5

Warstwa odsączająca z pospółki

gr. 3 cm

gr. 10 cm

gr. 10 cm

B

MIEJSCE POSTOJOWE

Z KOSTKI BETONOWEJ NA GRUNCIE
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D

POŁĄCZENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ

Z MIEJSCEM POSTOJOWYM NA

GRUNCIE

Konstrukcja drogi wewnętrznej wg szcz. (A)

Konstrukcja miejsca postojowego wg szcz. (B)
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KONSTRUKCJA DROGI WEWNĘTRZNEJ

Z KOSTKI BETONOWEJ NA GRUNCIE
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15, A=0,059m2

Krawężnik betonowy 15x30 cm

gr. 8 cm

gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego      gr. 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5

Kostka betonowa kolor jasnoszary 

Podbudowa z kruszywa łamanego
gr. 15 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/63

Grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony do Is=1.00

1
1

1
5

Warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15, A=0,059m2

Krawężnik betonowy 15x30 cm

2
0

8

1
5

1
5

gr. 8 cm

Kostka betonowa kolor grafit 

Warstwa ulepszonego podłoża gr. 15 cm

z gruntu stabilizowanego cementem klasa C1.5/2.0

gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego      gr. 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5

Podbudowa z kruszywa łamanego
gr. 15 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/63

Grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony do Is=1.00

Warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm

Warstwa ulepszonego podłoża gr. 15 cm

z gruntu stabilizowanego cementem klasa C1.5/2.0

gr. 6 cm

Kostka betonowa kolor grafit lub jasnoszary 
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miejsce postojowe droga manewrowa
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15, A=0,059m2

Krawężnik betonowy 15x30 cm

1
1

1
5

1
5

E

POŁĄCZENIE CHODNIKA Z MIEJSCEM

POSTOJOWYM NA GRUNCIE

Konstrukcja miejsca postojowego wg szcz. (B)

mgr inż. Krzysztof Opasiński, upr. nr MAZ/0351/POOD/07

mgr inż. Łukasz Łukasik, upr. nr LUB/0163/PWOD/12

PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ:

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

AZET Sp. z o.o.

04-649 Warszawa,

ul. Błękitna 42A

tel.  +48 22 672 88 45

branża:

faza:

DROGI

rys.

nr rys.

skala:

data:

P.B. Warszawa, 02.2020 r.

UWAGA:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy

wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem

przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych.

SZCZEGÓŁY

KONSTRUKCYJNE

Drogi:

adres inwestycji:

inwestor:

temat:

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

"OSTOJA" SP Z O.O.

ul. Tuwima 16,

05-084 Leszno

ul. Przy Potoku, Pruszków, dz. nr ew. 34/22, 34/17

PARTNER - JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AKD architekci

Sp z o.o.

ul. Lekarska 8

00-610 Warszawa

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

PODZIEMNYM ORAZ USŁUGAMI W PARTERZE WRAZ Z

INFRASTRUKTURĄ WEWNĘTRZNĄ (INSTALACJAMI WODY,

KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI, CO, GAZU,

ENERGI ELEKTR.), INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ

(PROJ. INSTALACJĄ KANALIZACJI SANITARNEJ,

KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ENERGI ELEKTR.,

TELETECHNICZNĄ), ZBIORNIKIEM NA WODĘ OPADOWĄ,

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z MIEJSCAMI

POSTOJOWYMI, DOJŚCIAMI I DOJAZDAMI PRZY ULICY

PRZY POTOKU W PRUSZKOWIE

www.akdarchitekci.pl

biuro@akdarchitekci.pl

tel. +48 515 066 320
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